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1. INTRODUCAO E JUSTIFICATIVA

O presente trabalho trata da avaliacdo no ambiente construido de uma escola do municipio
de Sado Carlos, com a consequiente elaboracdo de um projeto arquitetbnico como resposta a
avaliagcdo. Atualmente, as escolas sao projetadas a partir de um modelo padronizado que atende a
necessidades constantes de equipamentos escolares, mas deixa a desejar em alguns casos. Os
problemas mais comuns encontrados séo referentes ao conforto ambiental (DA GRACA, 2004).

Com a colaboragéo da Diretoria de Ensino de Sao Carlos, pretende-se especificar quais 0s
melhores locais para a realizacdo da avaliagcdo. Através de questionarios aplicados aos usuarios do
ambiente estudado, sera verificado aquilo que os agrada e o que pode ser melhorado. Uma
avaliacao feita pelos usuarios da escola € de grande importancia, pois estes tém uma perspectiva
diferente daqueles que apenas vistam o local eventualmente. Isso explica o valor de tal pesquisa
antes do inicio da elaboracé&o projetual de mesmo interesse social do avaliado.

Com o resultado da pesquisa feita sera elaborado um projeto arquitetbnico para um

equipamento escolar que atenda as expectativas do usuario tornando-o um local agradavel para o
aprendizado.
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2. FUNDAMENTACAO

A educacéo é a principal base para a manutencéo e crescimento de uma nacgéo. A escola é
um equipamento de grande importancia social, cultural e politica, principalmente em um pais em
desenvolvimento como o Brasil. E na escola onde passamos, ou ao menos deveriamos passar,
grande parte de nossas vidas até a fase adulta. Devido a grande quantidade de tempo que
passamos no ambiente escolar, sua configuragdo fisica e as caracteristicas arquitetdbnicas podem
causar grande impacto no aprendizado dos usuarios (SOMMER,1974).

Os prédios da rede de ensino estadual sdo padronizados pela Fundacdo para o
Desenvolvimento Educacdo (FDE). “O programa arquitetbnico é estipulado pela modulacdo em
funcdo de salas de aula. Os ambientes sdo padronizados considerando-se as dimensoes,
exigéncias ambientais, instalacbes, equipamentos e componentes basicos. A partir desta
padronizacdo o projetista organiza o espago dentro de um determinado terreno considerando a
legislacdo vigente do local. Nota-se que o projetista usa pouco material de referéncia enquanto cria
a forma, limitando-se a cédigos e algumas listas de checagem e as avaliacbes como simulacdo e
otimizacdes sdo raramente aplicadas ao projeto” (DA GRACA, 2001).

Além da padronizacdo dos ambientes construidos, passou-se a ser utilizada a estrutura pré
fabricada, devido sua rapidez de execugdo. “A adocdo da pré-fabricacdo da estrutura veio para
melhorar a qualidade da obra, bem como reduzir os prazos de sua viabilizagdo. Do ponto de vista
da gestdo, o objetivo é construir escolas com eficiéncia, equivaléncia de custo com a obra
convencional, com melhoria construtiva e, acima de tudo, desenvolvendo projetos arquitetdnicos de
gualidade” (FDE, 2006).

E preciso lembrar, no entanto, que muitas vezes os elementos especificos do local sejam
tratados com menos atencéo do que deveriam, levando a condi¢cdes ambientais desfavoraveis.

Ao final do projeto, pretende-se encontrar uma solugéo viavel economicamente que atenda
as expectativas dos usuarios, assim como de especialistas, e atendam aos pré requisitos dos

orgéos publicos competentes.

3. OBJETIVO

Este Trabalho Final de Graduac&o tem como objetivo a realizacdo de um projeto de prédio
escolar para a cidade de Sédo Carlos-SP, partindo do principio da avaliacdo pds-ocupacdo de
ambientes escolares da cidade, observando as necessidades de conforto ambiental e
sustentabilidade.
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4. METODOLOGIA
4.1. Objeto da Pesquisa

A importancia que qualquer ambiente tem sobre seus usuéarios é visivel e tema de diversos
estudos. Em escolas da rede puablica ndo poderia ser diferente.

Ao projetar um prédio escolar deve-se ter muito cuidado, pois sera o local onde criancas e

adolescentes de diversas situagdes sociais iréo interagir e passar grande tempo de suas vidas. O
projeto de um prédio escolar deve, portanto, estar adaptado para receber os mais diferentes perfis de
usuarios. O programa arquitetdnico das escolas estaduais € estabelecido através do modelo
pedagogico definido pela Secretaria de Educacao, que cuida do Ensino Fundamental e Médio, sendo

o primeiro ciclo do Ensino Fundamental (12 a 42 série) de responsabilidade municipal (FDE, 2006).

As escolas publicas séo locadas de acordo com a demanda populacional local. Normalmente
elas atendem os estudantes daquele bairro, mas isso ndo exclui a possibilidade de residentes de
outros locais fazerem uso de seu espaco. Inclusive, vé-se que, através de novos projetos e reformas
recentes em escolas estaduais, a existéncia da quadra coberta adjunta a ambientes de convivéncia

como refeitdrio, cozinha e sanitarios, vem permitindo a utilizacdo da quadra para realizagdo de
festas, jogos e reunides, dando um novo valor arquiteténico a este espaco (FDE, 2006).

4.2. TECNICAS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A principal técnica utilizada sera de avaliacdo pos-ocupacao (APO), que consiste na utilizacdo
de métodos, dentre eles questionarios e mapas cognitivos, cujo principal objetivo € o de identificar o
desempenho arquitetdnico do objeto de estudo, assim como o nivel de satisfacdo do usuério com

aguele espaco. A avaliacédo e seus resultados serdo o ponto de partida para a elaboracdo do projeto
arquiteténico.

A pesquisa sera dividida da seguinte forma:

Revisao Bibliografica - Para a elaboracdo do projeto, primeiramente serd feito estudo de uma

bibliografia pertinente ao assunto, contendo livros, teses e outras publicacBes sobre avaliagdo pos-
ocupacao, conforto ambiental e projetos escolares.

Coleta e Analise de Dados — Primeiramente sera feito um levantamento junto a Diretoria de

Ensino (DE) de S&o Carlos para saber as necessidades e diretrizes projetuais do municipio. Com

Paainad
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estes dados, serdo identificadas as escolas de maior interesse para o estudo. Podera, entdo, ser
definido um programa inicial e localizacdo do projeto. Nesta etapa também serdo aplicados
guestionarios que irdo caracterizar os espacos escolhidos para analise pelos proprios usuarios. Com
o0 estudo de todos os dados encontrados se dara inicio a proposta projetual.

O Projeto — Com base no levantamento feito e nos dados encontrados, a partir da definicdo
do local para a implantacdo e sua topografia, sera elaborado um projeto de prédio escolar para a
rede publica municipal ou estadual (ainda a ser definido através do levantamento de dados na DE).
Este projeto levard em consideragéo o conforto térmico, luminico e acustico pertinente assim como a
funcionalidade, sustentabilidade e seu impacto arquitetdnico na area definida.

4.3. O CONCEITO DE APO

Esta metodologia de avaliagdo tem como objetivo diagnosticar tanto aspectos positivos como
negativos dos ambientes construidos. Avalia-se fatores técnicos, funcionais, econdmicos, estéticos e
comportamentais do ambiente durante sua utilizacdo, partindo do ponto de vista de técnicos,
projetistas, clientes e usuarios. Pretende-se com a APO, portanto conseguir uma avaliagdo global da
edificacdo e com isso € possivel determinar os problemas encontrados ndo somente em decorréncia
do uso, mas também deficiéncias projetuais, definindo parametros que possam minimizar, ou até
mesmo corrigi-los (ORNSTEIN, 1992).

“No Brasil, a fase de producédo do edificio é razoavelmente bem conhecida, mas a visao
sistémica do processo se torna incompleta, na medida em que existem, ainda, poucas pesquisas
voltadas para a fase de uso, operacdo e manutengéo, o que faz com que seja reduzida a vida util
destes ambientes construidos, pela auséncia, desde o projeto, desse tipo de analise preventiva.
Além disso, ocorre a repeticdo de falhas em projetos futuros de edificios semelhantes, devido a
ignorancia dos fatos ocorridos em ambientes jA em wo. Este circulo vicioso pode ser rompido, na
medida em que se procure conhecer essas edificacdes, tanto do ponto de vista técnico, quanto do
ponto de vista dos usuéarios” (ORNSTEIN,1992).

Os resultados e andlises de avaliagGes sisteméaticas (estudos de casos) podem servir como
parametros para o desenvolvimento de projetos futuros com uso semelhante aos avaliados. Quando
se é utilizado um estudo de caso de partido e/ou programa arquitetdnico relevante ao que se
pretende implantar, durante a etapa projetual, o novo edificio pode sanar deficiéncias que antes

passariam despercebidos, que s6 aparecem com o decorrer do tempo.
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5. HISTORIA DA EDUCACAO NO BRASIL

A educacdo brasileira tem uma histéria com periodos bem demarcados e de facil
caracterizagéo.

O primeiro trata-se do periodo Jesuitico (1549-1759). Os primeiros jesuitas chegaram as
costas brasileiras em 1549 e, sob o comando do Padre Manoel da Nobrega ergueram a primeira
escola elementar brasileira, em Salvador. Os ensinos jesuiticos baseavam-se no estudo da moral,

costumes e religiosidade européia, assim como os métodos pedagogicos. As escolas seguiam as
regulamentacdes do Ratio Studiorum de Inécio Loiola.

“Este modelo funcionou absoluto durante 210 anos, de 1549 a 1759, quando uma nova
ruptura marca a Historia da Educacao no Brasil: a expulsdo dos jesuitas por Marqués de Pombal. Se

existia algo muito bem estruturado, em termos de educacéo, o que se viu a seguir foi 0 mais absoluto
caos.

No momento da expulsdo os jesuitas tinham 25 residéncias, 36 missbes e 17 colégios e
seminarios, além de seminarios menores e escolas de primeiras letras instaladas em todas as
cidades onde havia casas da Companhia de Jesus. A educacéo brasileira, com isso, vivenciou uma

grande ruptura histérica num processo ja implantado e consolidado como modelo educacional”.
(BELLO,2001)

Enquanto os jesuitas preocupavam-se com a conversdo a fé catolica e ao noviciado, o
Marqués de Pombal queria organizar as escolas de maneira a servir aos interesses de Portugal, que
se encontrava em decadéncia diante as demais poténcias européias. Com as tentativas de
mudancas que Pombal fez, como as aulas régias e o subsidio literario (taxacéo para manutencéo do
ensino primario e médio), a educacéo brasileira ficou reduzida a praticamente nada, pois depois do
fim do sistema educacional jesuitico, nada foi feito para dar uma continuidade organizada ao trabalho
de educacao.

A vinda da Familia Real em 1808 trouxe um grande avanco. Para atender as necessidades de
sua estadia do Brasil, d. Jodo VI abriu Academias Militares, Escolas de Direito e Medicina, a
Biblioteca Real, o Jardim Botanico e a Imprensa Régia. Apos a Proclamagédo de Independéncia em
1822, é outorgada a primeira Constituicdo brasileira, a de 1824. Nela o Art. 179 dizia que a “instrucao
primaria € gratuita para todos os cidaddos”. Em 1834, o Ato Adicional a Constituicdo delegava as
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provincias a responsabilidade administrativa do ensino primario e secundario. Foi neste contexto que
surgiram as Escolas Normais, sendo que a primeira foi em Niteroi, RJ.

Tal descentralizacao, instituida em 1834, afastou o governo central da responsabilidade de

assegurar educacao basica a todos. Até a década de 1930, houve a tentativa de vérias reformas que
de nada serviram para que marcassem de forma significativa a educacgao brasileira. (BELLO,2001)

Com a Revolucdo de 1930 e o novo carater socio-cultural e politico que o pais estava
adquirindo desde a década de 1920, o Brasil deu entrada no mundo capitalista de producéo. Esta
nova realidade exigia méo-de-obra especializada e para isto investir na educacéo era necessario. Em
1930 foi criado o Ministério da Educacéo e Saude Publica e em 1931 foram sancionados decretos
gue organizavam o ensino secundario e as universidades brasileiras (ainda ndo existentes). Em 1934
a nova Constituicdo dispunha, pela primeira vez, que a educacgédo é direito de todos e deu-se, no
estado de Sdo Paulo, a implantacéo da Universidade de S&o Paulo que “constituiu o primeiro projeto
consistente de universidade no Brasil e deu inicio a uma trajetoria cultural e cientifica sem
precedentes” (BELLO, 2001). Em 1953, a educacdo passou a ser administrada pelo seu proprio
ministério: o Ministério da Educacéo e Cultura.

Com certeza o periodo mais negro da educacao brasileira foi durante o Regime Militar (1964
a 1985) quando estudantes e professores foram calados por meio do Decreto-Lei 477 e a Unido
Nacional dos Estudantes foi proibida de funcionar. Foi neste periodo em que se deu uma grande
expansdo das universidades pelo Brasil, visando espalhar na educacéo o carater anti-democratico da
proposta ideoldgica do Governo Militar.

Apos o fim do Regime passaram a ocorrer movimentos de redemocratizagdo em todo o pais.
E em 1988 foi promulgada a mais recente Constituicdo Federal Brasileira. Nela foram introduzidas
inovagbes e compromissos, com destaque para a universalizacdo do ensino fundamental e
erradicacao do analfabetismo.
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TRABALHO FINAL DE GRAD HISTORICO

5.1. A Historia da Educacdo em Séo Paulo

Para entendermos a historia da educacdo paulista, partiremos da idéia de Vilanova Artigas,
que assim a categorizou:

“O Arquiteto Vilanova Artigas, em texto publicado originalmente na Revista Acrépole, n°377,
Sao Paulo, 1970, e reproduziu no livro Caminhos da Arquitetura, Livraria Editora Ciéncias Humanas,
1981, apresenta uma cronologia, que define @& fases mais significativas da arquitetura escolar
paulista como sendo as seguintes: as escolas produzidas durante a Primeira Republica
(principalmente nas duas primeiras décadas); as escolas executadas entre os anos de 1934 e 1937,
durante o Governo de Armando de Salles Oliveira; o periodo que se tornou conhecido como
Convénio Escolar, e as escolas executadas pelo FECE - Fundo Estadual de Construcdes Escolares”
(ORNSTEIN, 1993).

Durante a Primeira Republica (1894 a 1910) a idéia de se ter um sistema educacional
unificado, como proposto no Império, se manteve, mas enfrentou dificuldades. O Estado de Sé&o
Paulo era grande defensor da autonomia de cada estado. A tese de que cada Estado da Federacdo
estabeleceria sua propria concepgéo pedagodgica acabou prevalecendo.

Foi neste contexto que as Escolas Normais paulistas comegaram a serem estabelecidas. Em

1894 foi implantada a Escola Norma de Sao Paulo, na Praca da Republica, onde atualmente se
encontra a sede da Secretaria de Educacgéao do Estado de S&o Paulo (SEE-SP).

“No inicio, os programas, apesar de serem baseados em modelos educacionais franceses,
era(sic) bastante pobre, voltados somente para a area pedagogica que era dividida entre os setores
masculinos e femininos, inclusive no patio de recreacao. Igualmente pobres eram os edificios, apesar
de se ter uma idéia (errada) de que todas as escolas eram requintadas e monumentais. O que havia
na realidade era uma mao-de-obra apurada, formada por europeus, principalmente italianos,
espanhodis e portugueses, que imprimia uma qualidade superior as edificacbes da época”
(ORNSTEIN, 1993).

O que se verifica € que as Escolas Normais que estavam sendo implantadas possuiam
partidos arquitetdbnicos muito parecidos. Elas eram implantadas sobre um porao alto, que servia para
ventilagdo dos assoalhos de madeira, o que permitia sua adaptacéo sobre diversos tipos de terreno.

Péaaina/
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Na cidade de Sao Carlos, a fundacao da Escola Normal Secundaria de S&o Carlos (atual EE
Alvaro Guigo), em 1911, marcou a cidade que passou a ser vista como centro escolar regional. No
momento de sua fundacgéo ela localizava-se na Rua José Bonifacio, onde hoje fica a EEPG Eugénio
Franco. Em 18 de novembro de 1916, foi inaugurado o imponente prédio de projeto do Arquiteto
alemao Rosencrantz que a escola ainda ocupa. O edificio € patrimonio histérico estadual tombando
pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patriménio Historico, Arqueoldgico, Artistico e
Turistico) situado na Avenida Sdo Carlos, eixo da cidade.

No inicio do século XX o mundo passou por diversas mudancas e ja na década de 1920,
idéias modernizadoras passaram a ser difundidas. Na década de 1930, foi Prestes Maia estudou a
orientacao dos prédios escolares e eles passaram a incorporar uma preocupacdo com a saude e a
guestdo sanitaria. Houve um enriquecimento do programa escolar, até entdo bastante pobre. Foi
guando os auditérios passaram a fazer parte do programa.

Com o crescimento populacional e baixo crescimento da rede fisica de equipamentos para
sanar a demanda, o0 ensino publico se via com a necessidade de uma reforma, inclusive a
elaboracéo de um novo programa arquiteténico.

Este novo programa se materializou no convénio firmado entre o Municipio de S&o Paulo e o
Estado que vigorou entre 1949 e 1954. Tal convénio visou retomar a producao de edificios escolares
sob aspectos mais modernizadores. Entre 1911 e 1936, o aumento da rede fisica escolar paulista
estava estagnado, sendo que foram levantadas apenas 16 novas edificagdes em 25 anos. A visédo
arquitetonica desta visao ficou sob o comando do Arquiteto Hélio Duarte, que formou uma equipe de
arquitetos recém formados no Rio de Janeiro. Os novos projetos eram concebidos do acordo com o
gue havia de mais atual na Europa e nos Estados Unidos.

“Salas de aula baseadas no quadrado, circulagbes através de rampas, jardins interno, e a
introducdo de quebra-sois. Além de aspectos formais, sao incorporadas as idéias de Hélio Duarte,
gue via a escola como um elemento de integracdo com a comunidade, onde as sociedades amigos
de bairro tivessem a sede, ou no dizer do proprio Hélio Duarte: ‘o grupo escolar como fonte de
energia educacional” (ORNSTEIN,1993).

Muitos dos conceitos utilizados pelo Arquiteto em meados do século XX ainda permanecem
vivos e podem ser vistos em diversos projetos encabecados pela SEE, entre eles o Programa Escola
da Familia, que leva a comunidade para dentro das escolas aos finais de semana, e a nova tipologia
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de edificios escolares em estrutura pré-fabricada, com rampas internas e brises-soleil, qués vém
sendo implantados atualmente pelo 6rgdo estadual competente.

Nos edificios de Hélio Duarte e sua equipe, apesar de serem utilizados materiais de baixa
gualidade, devido a necessidade de se edificar com rapidez e baixos custos, foram construidos 68

prédios escolares nos 5 anos de vigéncia do convénio. Este, foi instinto em 1954, com novas
eleicbes municipais.

Pela falta de um 6rgao especifico que cuidasse da rede escolar estadual, a partir de 1957, o
IPESP (Instituto de Previdéncia do Estado de Séo Paulo) passou a ter tal atribuicdo, 0 que marcou o
inicio da terceirizagcdo dos projetos, entre eles de arquitetos como Vilanova Artigas e Paulo Mendes
da Rocha. Nas décadas de 1960 e 1970 a demanda era grande, mas 0S recursos escassos, € nao
havia muito didlogo entre arquitetos e pedagogos.

“Os pedagogos apenas definiam o programa de necessidades e os arquitetos elaboravam as
articulagbes ente os espagos definidos no programa com base em seus conhecimentos meramente
arquitetdnicos. Artigas projetou muitos edificios escolas nesse periodo. Seus projetos eram baseados
em plantas livres (uma grande cobertura apoiada sobre poucos pilares), e o resultado eram espacos
amplos e que permitiam maior flexibilidade na utilizagéo. Por outro lado, seus projetos deixavam a

desejar quanto ao conforto ambiental, pois apresentavam problemas térmicos e luminosos”
(CARVALHO, 2008).

Nesse periodo ha uma mudanca na forma de se ver o edificio escolar, que se volta para a
comunidade. Devido a situagdo degradante em que se encontrava o0 ensino publico paulista, em
1960 foi criado o FECE, sob carater emergencial. Este 6rgao foi desativado em 1975 e substituido

pelo FUNDESP (Fundo de Desenvolvimento da Educacao de Sédo Paulo) e a CONESP (Companhia
de Construcdes Escolares de Séo Paulo).

A CONESP criou um sistema no qual os projetos deveriam seguir parametros estabelecidos
para cada etapa projetual “baseados nos catalogos de componentes e servicos, conjuntos funcionais
e seus ambientes, além das normas para apresentacdo dos projetos e para composicao da estrutura
funcional das escolas” (ORNSTEIN, 1993). Tal processo visava racionalizar o processo de
planejamento e projeto, diminuindo o tempo de pesquisa e itemizar as principais informacgoes
necessarias aos projetistas. No periodo de vigéncia da CONESP, diversos profissionais e escritorios
de arquitetura foram convocados para prestagéo de servicos.
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Em 1987 foi criado o FDE (Fundacédo para o Desenvolvimento da Educagédo) vinculado a
Secretaria de Educacdo do Estado de Sao Paulo. Aos poucos, as atribuicdes da CONESP foram

totalmente transferidas a FDE, que mantém a mesma filosofia de catalogacdo para seus projetos e
obras.

Atualmente a FDE é responsavel ndo somente pela arquitetura escolar paulista, mas também
pelo desenvolvimento e manutencao do setor pedagdégico aplicado no estado.
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LOCALIZACAO DO OBJETO DE ESTUDO

6.1. O Municipio de Séao Carlos

Figura 1: Localizacdo geogréafica do Municipio de Sao Carlos-SP

Figura 2: Municipios vizinhos a S&o Carlos
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Sao Carlos esta localizada no centro geogréafico do estado de S&o Paulo, distante cerca de
240km da capital, possuindo diversas caracteristicas que a tornam um local de destaque. Localizado
a uma altura média de 856m de altitude, o municipio possui clima ameno (média anual de 19,5°C)
com vegetacdo predominantemente do tipo cerrado nos terrenos arenosos e Mata Atlantica.
Atualmente, ainda ha é&reas de cerrado e fragmentos de mata preservada, incluindo algumas
araucarias de grande porte, arvore-simbolo da cidade. Estende-se por uma area de 1.140,92kmz2,
sendo que apenas 33kmz2, 2.9% do total, sdo ocupados por area urbana, de acordo com o IBGE.

Sua posicdo geografica central em relacdo a cidades de grande importancia regional e
estadual (Figura 3), assim como pelo fato de ser servida por boas e importantes estradas, é de
grande auxilio ao seu crescimento técnico-cultural e populacional. Sua populacdo chega aos 220.425

habitantes (Fonte: SEADE 2007) sendo destes, 20.000 caracterizados como populagdo flutuante
(Fonte: SMDS), com um crescimento de 2,4% ao ano.

Brasilia

2 Belo Horizonte
“5“

Figura 3: Localizagé@o de Sdo Carlos em relagéo a outras cidades importantes do estado de S&o Paulo.

6.2. Histériade Sao Carlos

A regido comecou a ser povoada no final do século XVIII, com a abertura de uma trilha que
visava chegar & Goias e Cuiaba. As terras, muito cobicadas por posseiros, tiveram sua posse

legalizada através de sesmarias. No territério atual do municipio estruturavam-se 3 areas de
sesmarias:
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Sesmaria do Pinhal, de 1781, demarcada em 1831 por Carlos José Botelho,
compreendia a atual parte sul da cidade;

Sesmaria do Monjolinho, ocupada irregularmente no come¢o do século, foi
regularizada por carta de doacdo de 1810, concedida a Felippe de Campos Bicudo. Atualmente,
atingiria a parte norte da cidade;

Sesmaria do Quilombo, também surgida de posse irregular, regularizada somente em

1812 a pedido do posseiro, vigario de Piracicaba, Pe. Manuel Joaquim do Amaral Gurgel.
Englobava a atual regi&o do Distrito de Santa Eudoxia.

Entre 1831 e 1857 se formam as fazendas de café pioneiras, marcando o inicio da primeira
atividade econémica de maior expressdo em Sao Carlos. A Fazenda Pinhal deu inicio a lavoura em
1840, producéo esta que se espalhou por todas as terras férteis do municipio e tornou-se o principal

produto da regido. A formacao da cidade se deu no contexto da expansao cafeeira, que foi marcante
nas ultimas décadas do século XIX e nas duas primeiras do século XX.

Em 1855 Antonio Carlos de Arruda Botelho (filho e sucessor de Carlos José Botelho e futuro

Conde do Pinhal) tracou o pétio da futura capela, assim como o eixo central da cidade, a futura
Avenida S&o Carlos.
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Figura 4: Vista da Catedral e da Avenida S&o Carlos atualmente.

A cidade comemora seu aniversario em 04 de novembro de 1857, data em que foi criado o
Distrito de Paz e a Subdelegacia de Sao Carlos do Pinhal, parte da Comarca de Araraquara. A

denominac¢éo da comarca, municipio e distrito de paz de S&o Carlos do Pinhal foi mudada para a de
Sao Carlos, pela lei no. 1158 de 20 de dezembro de 1908.

Em 1880, a companhia ferroviaria foi autorizada a trabalhar, resgatando a cidade de seu
isolamento. A familia Botelho teve papel importante na formacao e crescimento de S&o Carlos, sendo
grande responsavel pela vinda da ferrovia em 1884. No ano de 1876, o Conde do Pinhal trouxe
diversos imigrantes alemées para trabalhar em suas lavouras, e de 1880 a 1904, principalmente com
a abolicdo da escravatura, o municipio foi um dos principais pélos atrativos de imigrantes do Estado
de S&do Paulo. A maior parte deles era originaria das regides sul da Italia. Eles vinham para trabalhar
nas lavouras de café e, devido as suas habilidades, atuavam também na manufatura e no comeércio.

Observando o inicio de sua histéria, ja se pode entender porque Sdo Carlos detém o titulo de
“Capital da Tecnologia”. Juntamente com o trem, em 1889, S&o Carlos passou afazer uso do

telefone, apenas treze anos apés as primeiras experiéncias de Graham Bell. Em 1890, a cidade
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passou a contar com agua potavel, encanamentos de esgoto, e luz através de energia elétrica:
através de iniciativa do Conde do Pinhal, Sdo Carlos foi a primeira cidade da América do Sul a ser

iluminada por luz elétrica. Ja em 1914, as ruas e ladeiras de Sdo Carlos tinham os bondes elétricos,
privilégio de poucas cidades do pais.

No final da década de 1920, e principalmente com a Crise de 1929 e a consequente crise
cafeeira, os fazendeiros séo carlenses passaram a investir na constituicdo de diversas empresas na
cidade: bancos, companhias de luz elétrica, de bondes, telefones, sistemas de agua e esgoto, teatro,

hospitais e escolas, fortalecendo a infra-estrutura urbana e criando condi¢des para a industrializagao.

Com os conhecimentos dos imigrantes que ja se encontravam aqui e com a chegada de
migrantes de outros centros urbanos nas décadas de 30 e 40, a industria consolidou-se como a
principal atividade econdmica de S&o Carlos. Na segunda metade do século XX a industria solidifica-
se com a instalacdo de fabricas de geladeiras (Electrolux), compressores (Tecumseh do Brasil) entre
outras empresas que se instalaram na cidade posteriormente como a Volkswagen (motores), a Faber
Castell (lapis) e empresas de pequeno e médio porte, fornecedoras e produtos e servigos. Sao
Carlos passa a destacar-se como centro manufatureiro diferenciado, com relevante expressao
industrial entre as cidades do interior do Estado de Sdo Paulo ao lado de cidades maiores como
Campinas, Ribeirdo Preto e Santos.

Ainda na década de 1950, a cidade obteve um grande impulso em seu desenvolvimento
tecnolégico e educacional com a implantacdo, em abril de 1953, da Escola de Engenharia de Sao
Carlos, vinculada a Universidade de Séo Paulo (USP), e, na década de 70, com a criacdo ch
Universidade Federal de S&o Carlos (UFSCar). A instalacdo das duas universidades foi fator
catalizante para a vinda de equipamentos como duas unidades da EMBRAPA (Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuaria), a criacdo de um Parque de Alta Tecnologia, formado atualmente pelo CEAT
(Centro Empresarial de Alta Tecnologia), Cetesc (Centro de Inovacdo Tecnolbgica) e a Fundacéo
PargTec (Fundacgéo Parque de Alta Tecnologia de Sao Carlos, de 1984), com duas incubadoras de
empresas e 0 Cedin (Centro de Desenvolvimento de Industrias Nascentes), que mantém uma

incubadora e é ligada a Secretaria de Ciéncia, Tecnologia e Desenvolvimento Econémico do Estado
de Sé&o Paulo.

Atualmente, S&o Carlos destaca-se pelo alto nivel de tecnologia desenvolvida e de pesquisas
realizadas. E a cidade brasileira com maior concentracdo de cientistas e pesquisadores: um

pesquisador doutor (PhD) para cada 180 habitantes. No Brasil a relagédo € de um doutor para cada
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5.423 habitantes. A cidade abriga ainda 39 cursos de graduacgéo e 200 empresas sao consideradas
de alta tecnologia, em setores que abrangem de aerondutica a novos materiais e instrumentacao.
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7. Contatos e Levantamentos

7.1. NaDiretoriade Ensino Regional

De acordo com o cronograma estabelecido e as técnicas e procedimentos ja explicados
anteriormente, o ponto de partida do atual projeto se deu junto a Diretoria de Ensino Regional de Sao
Carlos (DER). No dia 17 de abril deste ano visitei a sede da DER para conversar com a Dirigente de
Ensino Sr2. Débora Gonzales Costa Blanco visando Ihe explicar o meu projeto e colher dados de

interesse. Durante esta conversa, juntou-se a nds o Supervisor de Ensino Sr. Edvaldo Valério Franco
de Oliveira.

Segundo eles, a regido de maior demanda hoje, é a Cidade Aracy. Este € um bairro loteado

na década de 1980, localizado ao sul da cidade de Sao Carlos e é isolado desta por acidentes
geograficos (figura 5).

Figure 5: Vista aérea da cidade de Sao Carlos, destacando a regido da Cidade Aracy e o

principal acidente geografico do local.
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Segundo a conversa na DER, grande parte de sua populagéo prefere usar os equipamentos
urbanos disponiveis no bairro a subir a “Serra do Aracy”, como é chamada. Porém, sdo poucos 0s
equipamentos oferecidos aos habitantes do local. Ha trés escolas municipais na regido do Aracy,
mas somente uma escola estadual - a Escola Estadual Prof® Marivaldo Carlos Degan que apresenta
o atual ciclo Il do ensino fundamental, que compreende o periodo do 6° ano ao 9° ano, bem como o
Ensino Médio.

De acordo com a Dirigente de Ensino, foi feito um estudo na cidade sobre o crescimento
populacional que mostrou que o Bairro Cidade Aracy tem um crescimento bem maior que no restante
da cidade, indicando a necessidade de uma nova escola para tender a demanda local. Este foi
solicitado ao Or¢camento Participativo de Sdo Carlos, onde ele se encontra, mas seu fornecimento foi
negado.

A escola Prof® Marivaldo Carlos Degan (ver figura 6) é a mais recente de S&o Carlos, que iniciou
suas atividades escolares no ano de 2005. Pelo fato de estar localizada no mesmo bairro identificado
com déficit de equipamentos escolares e por tratar-se um edificio com técnicas construtivas recentes,
esta escola foi sugerida, e posteriormente escolhida para ser estudada usando os critérios da
avaliacdo pds-ocupacéo a ser desenvolvido neste trabalho.
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Figure 6: Vista externa do edificio da Escola Estadual Prof® Marivaldo Carlos Degan.

Durante a conversa, foi dito que ja havia um projeto de implantacdo de uma nova escola
estadual para o bairro. A localizag&o do terreno escolhido esta na imagem 7. Este terreno também foi
escolhido para a implantacéo do projeto apresentado neste Trabalho Final.
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.E.E. Marivaldo Carlos Degan

Terreno escolhido para

‘nplantagéo do projeto

Figure 7: Vista aérea do bairro Cidade Aracy e a localizagcdo da EE Marivaldo Carlos Degan e do terreno

onde serd implantado o novo edificio escolar.

Durante a conversa alguns fatores interessantes foram mencionados, que podem vir a influir
no desenvolvimento do programa e do partido arquitetdnico:

O desenho da escola auxiliar no controle administrativo (uma escola com o desenho
simples ajuda no posicionamento das camaras internas de gerenciamento);

Uma arquitetura de protecdo ao patrimbnio escolar sem ser inibidor aos usuarios.
Neste caso, muros muito altos fecham e protegem a escola, mas deixa de ser
convidativa ao uso pela comunidade. O uso de elementos vazados, como grades,
pode proteger o patriménio e ainda permite a visdo do interior da escola e a
consequente vigia pelos proprios usuarios;

Salas de jogos e quadras que possam ser utilizados pela comunidade aos finais de
semana (Programa Escola da Familia).

Ao final da entrevista, assisti uma reunido que estava acontecendo sobre o Programa Escola

da Familia. Ali fiz contato com uma das representantes que me acompanhou até a escola objeto de
estudo.
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W 1 WM 3 MM o AMBIENTE Q PADRAO FDE Q PROJETO
N o e PATIO 85| o
NIIE (S S 99.40 < sl p o | DIRETOR 01| 12,96 01| 9,72
o 2 SIS ° St - <
N, g 3 il Lello B < | SECRETARIA 01| 32,40 01| 31,59
4/ ) - o o 038 o Zllo ) 7S
Q%WNNW\WM\A}/ [ W\ c m EoQ m < 4 ALMOXARIFADO 01 12,96 01 7,29
\ = 5 S _ =l >
R\ | S o s mureto 1=0.40m RQUIBANCADA QE=16 = aﬂﬁ 3 | COORD. PEDAGOGICA 01| 9,72 01| 9,72
N 5 = |TeEREEE 3 >
u ~ 99.75 5 ,W SALA DE PROFESSORES 01| 19,44 02| 21,60
wwwwwwwwwww ° ureta h=0.05m M SANITARIOS 02| 12,96 02| 12,96
;;;;;;;;;;;;;;;;;; arr[md h+0.50m 7 7 7 7 ] 7 7 [ fraluak 12 ] 7 -
iiiiiiiii O \O/ O SALA MULTIPLO USO 01 77,76 01 77,76
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ CAL21 o SALA INFORMATICA 00 00,00 01 77,76
, O
preservar muro de divisa existente ,% SALA DE REFORGO 02 51,84 02 51,84
7@% S M DEPOSITO 01 12,96 03 32,40
L
& SALA DE AULA 10 518,40 12 622,08
_lmomz_u> A COZINHA 01 25,92 01 32,40
\\\\\ DEMOLICAQ DESPENSA 01 10,53 01 10,53
— REFEITORIO 01 58,32 01 64,80
DEMOLICAO ARVORES EXISTENTES A MANTER IMPLANTACAO PAV. TERREO <
mmo>h> AMOO _W SANIT. ALUNOS 02 56,70 02 51,84
= DEP. MATERIAL ED. FISICA 01 9,72 01 10,80
QUADRA 01 600,00 01 518,40
SANITARIOS 00 000,00 02 43,20
GALPAO 01 191,60 01 178,20
- DEP. MAT. LIMPEZA 01 9,72 01 10,80
3 4 5 6 3 4 5 6 4 z
O O O Q O O O Q @ O @ 7% SANITARIO FUNCIONARIOS 01 6,48 01 10,80
28(80 28|80 28180 B
o CIRCULAGAO VERTICAL
7.20 7.20 7.20 7.20 4.00 7.20 7.20 7.20 7.20 4.00 7 4.00 7.20 7.20 7.20 7.20 4.00 7 D=4
7 7 7 W ESCADAS 129,60
| | | | | | | | | | | | | | | m ELEVADOR 4,50
o
7 7 7 7 ° 7 7 7 7 7 =) 7 7 7 7 7 ° CIRCULAGAO HORIZONTAL 463,25
| | | | o | | | | | | o | | | | | | o
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SALA DE! OE SALA 01 SALA 02 el el 6] 6 ! !
USO MOLTIPLO © o SALA 05 SALA 06 SALA 07 SALA 08 © ° 7 7 © o RAMPAS
7 REFORCO o = = 7 k= S 4 o = = LOCALIZAGAO DESNIVEL| CORRIMAO/ML
< O SAN. [l SAN. , , 3 o DISCRIMINAGAO
| on CEEEER o CEEEED t t s CEEEER
&5 9 & 9 ALUNflrALUN & 9 RAMPA 1 ACESSQ PRINCIPAL | 20 cm
7 e N e N FEM. JMASC 7 7 e N RAMPA 2 ACESSO ADMIN. 40 cm
” / _ \ \=. \=__ \=__ \=. NO-SY110 , , / RAMPA 3 ACESSO SERVIGO 40 cm
7 7 7 e QUADRA CORERTA ATQ rampa |6 RAMPA 4 ACESSO PATIO 85 cm C0-06 / 10.80
| | | o | | | N o | 1=6% o C0-17 / 12.30
103.80 0 C 107.00 107.00 [ @© C 110.20 i . @ C :
ﬂ ° ﬂ ﬂ " @ O ﬂ ° ﬂ ﬂ 1 c el Q —C 1052 @ O RAMPA 5 ACESSQ PATIO 35 cm C0-06/ 5.75
| | | S | | | | i | Lo C0-17/ 5.75
7 % —=\ ; : : : f f f RAMPA 6 ACESSO A QUADRA | 12 cm
| S S | S ESCADA 1 e 2 | ACESSO PAVIM. 9.60m C0-06/ 105
~ ~ 7 ~ c0-08/ 10
SALA DL SALA SALA 03 SALA 04 2 2 — 7 5 o-13/ 21
DE . e . -
NEORVATIC REFARCO o SALA 09 SALA 10 SALA 11 SALA 12 & 108,60 | o A DRILHO HIDRAULICO CANELADO R
ﬂ 7 LADRILHO HIDRAULICO BOLINHA 15.12 m2
\‘\‘\‘\,‘\‘ - Y = = %‘\ 5 - Y% = 5 —— \‘\‘\‘\,‘\‘\‘\‘,\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ 5
| % % | | | %
_ S S S - E TABELA DE PINTURA
| | |
— - - - -_— - -_— — 71— — - - - -_— - -_— — - - S e — CATALOGO
| | | | | | | e | | | | | | | e | | | | | | e 1 VIGAS RESINA ACRILICA SOBRE CONCRETO APARENTE
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 | PILARES RESINA ACRILICA SOBRE CONCRETO APARENTE
3 PAREDES— SALA DE AULA| TINTA ACRILICA ACETINADA SUVINIL BRANCO
E TORRE CIRCULAGAO
PRIMEIRO PAVIMENTO — NIVEL 103.80 SEGUNDO PAVIMENTO — NIVEL 107.00 SEGUNDO PAVIMENTO — NIVEL 110.32 3 | PAREDES — TERREO TINTA ACRILICA ACETINADA CORAL COD. 4648 LARANJA
o 3 PAREDES — QUADRA TINTA ACRILICA ACETINADA CORAL AZUL DEL REY
W 4 ELEMENTOS VAZADOS SILICONE SUVINIL
m 5 CAIXILHOS /TELAS TINTA ESMALTE ACETINADA CORAL VERMELHO GOYA
ul 6 PORTAS TINTA ESMALTE ACETINADA CORAL BRANCO
7 PORTOES TINTA ESMALTE ACETINADA CORAL BRANCO
8 RESERVATORIO TINTA ACRILICA ACETINADA CORAL AZUL DEL REY
9 VIGAS RESINA ACRILICA SOBRE CONCRETO APARENTE
e 10 PILARES RESINA ACRILICA SOBRE CONCRETO APARENTE
w 11 PAREDES TINTA ESMALTE ACETINADA CORAL BRANCO
m 12 ELEMENTOS VAZADOS SILICONE SUVINIL
- 13 CAIXILHOS TINTA ESMALTE ACETINADA CORAL VERMELHO GOYA
14 PORTAS TINTA ESMALTE ACETINADA CORAL BRANCO
TABELA DE VEGETAGAO PREPARO DO SOLO TABELA DE PLANTIO ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PROTECAO SUPERFICIAL DE TALUDES COM GRAMA
B N = 3 .
NOME POPULAR NOME CIENTIFICO h.MUDA COVA QUANTIDADE UNIDADE TERRA FERTIL, LOCAL OU FORNECIDA, LIMPA DE PEDRAS, GRAVETOS ETC. , ACRESCIDA A CADA m® DE: PLANTIO Sz ) ATURA. DA S PREPARAGAO DA TERRA/ PROTETOR AP—Q2> AS PLACAS DE GRAMA DEVERAO TER DIMENSOES UNIFORMES, COM FORMATOS RETANGULARES OU QUADRADOS,
ARVORES 4 SUARESMEIRA Fbouching aramuloss . > N  ADUBO ORGANICO: 20% DE VOLUME \m ESPECIES VUDA CANTEIRD ADUBACAG * \% QUE PERMITAM FACIL ACOMODAGAQ CONJUNTA SOBRE AS SUPERFICIES A SEREM REVESTIDAS.
: 80x80x80cm — CALCARIO DOLOMITICO : 500 g/m *TERRA W, i 0 i
ORNAMENTAIS 2 MANACA DA SERRA Tibouchina mutabilis 2,00m 03 UN ) 9/ -TERRA FERTIL, LOCAL OU FORNECIDA/40% DO VOLUME FSSAS PLACAS DEVERAO TER DIMENSOES DE, NO MINIMO, 30cm DE LADO, CORTADAS COM CAMADA DE TERRA
— ADUBO QUIMICO (NPK 10:10:10): ARVORES .50 LITROS DE ADUBO ORGANICO CURTIDO AMARRAS VEGETAL DE APROXIMADAMENTE 10cm DE ESPESSURA, DEVENDO SER ADUBADAS E IRRIGADAS ADEQUADAMENTE
; . 1,60 a 2,00m 80 x 80 x 80cm A = .
ARVORES 1 AMOREIRA Morus nigra 1.50 A OrBONED 02 UN .ARVORES  : 150q,/MUDA ORNAMENTAIS »800g DE CALCAREO DOLOMITICO A EM SISAL ATE A PLCA TOTAL
i , , 2,00m xepxeberm . = E FRUTIFERAS . ‘ 5 10 (g B} \
FRUTIFERAS 2 PITANGUEIRA Fugenia uniflora 02 UN . CANTEIROS : 100g/m ? N@%q 800g DE ADUBO QUIMICO NPK, FORMULA BASE (10:10:10) D AS PLACAS DE GRAMA DEVERAQ SER ASSENTADAS COM JUNTAS O MAIS ESTREITAS POSSIVEL E DE FORMA
P . L ~ ; I -800q DE FOSFATO DE ROCHAS OU SEMELHANTE ALTERNADA, ESPECIALMENTE NO SENTIDO DE ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS. A FIXAGAO DAS PLACAS DEVERA
4 GUAIMBE Philodendron bipinnatifidum () 54 4 24 UN ESPECIFICAGOES BASICAS PARA O PLANTIO . S SER COM RIPAS OU ESTAQUINHAS, DE MODO A EVITAR O SEU ESCORREGAMENTO. COLOCADAS AS PLACAS, OS
ARBUSTOS q 80x80x80cm *5 LITROS DE VERMICULITA > INTERSTICIOS, CUJA A MEDIDA MAXIMA NAO PODERA SER SUPERIOR A 2cm ENTRE UMA E OUTRA, DEVERAO SER
0,70m , 3 cm RA,
(1) O PREPARO DA TERRA E PLANTIO DEVEM SER EXECUTADOS POR PROFISSIONAL JARDINEIRO , O QUAL \ 5 PREENCHIDAS COM TERRA VEGETAL E REGULARIZADA TODA A AREA. LOGO EM SEGUIDA, DEVERA SER FEITA
PODERA PARTICULARIZAR O TRATAMENTO PARA CADA TIPO DE SOLO A CADA ESPECIE VEGETAL. U *TERRA FERTIL, LOCAL OU FORNECIDA/ 40% DO VOLUME meowwz Mm% A PRIMEIRA IRRIGACAO.
1 R Al 2 - MW . R o —
GRAMA SAO CARLOS Axonopus obtusifolius PLACAS CANTEIRO 144 ™ (2) VERIFICAR QUE SE RETIRE A EMBALAGEM DO TORRAO NO ATO DO PLANTIO, : AMARRAS TREPADEIRAS £ 0,50 a 0,70m 60 x 60 x 60cm 15 LITROS DE ADUBD ORGANICO CURTIDO = (Lis0)s 3/8
GRAMADOS 40x40cm  prof=25cm ) I FOLHAGENS -250g DE CALCAREC DOLOMITICO UNIDOS COM \ . )
(3) TODAS AS ARVORES ORNAMENTAIS DEVEM RECEBER TUTOR (BAMBU OU CAIBRO Sx6cm, DE 2,60m DE s .250g DE ADUBO QUIMICO NPK, FORMULA BASE (10:10:10) i wmmowﬁo 1. ARVORES ORNAMENTAIS 2  ARVORES FRUTIFERAS
ALTURA) E AMARRAS DE SIZAL OU FITA PLASTICA. ~ 2
\ -250g DE FOSFATO DE ROCHAS OU SEMELHANTE o
(4) REGA ABUNDANTE APGS PLANTIO E NOS PRIMEIROS DIAS.
) o § 1,5 LITROS DE VERMICULITA
(5) SUBSTITUIR AS MUDAS E AREAS DE GRAMADOS QUE NAO "PEGAREM”. — ; e
SEQUENCIA DE PLANTIO: [ -5 LITROS DE »Ucmo omoéao CURTIDD,/m2
s CRAMADOS BLACAS CAVOUCAR 25 -150g DE CALCAREO DOLOMITICO . A
a. TESTAR DRENAGEM NATURAL, PREENCHENDO A COVA COM AGUA. CASO ESTEJA DEFICITARIO TORRAG B UNIFORMES em -100g DE ADUBO QUIMICO NPK, FORMULA BASE (10:10:10) 28 /
a /
FAZER BURACOS NO FUNDO DA COVA E PREENCHER COM BRITA ﬁ -100g DE FOSFATO DE ROCHAS OU SEMELHANTE
b. RETIRAR A MUDA DA EMBALAGEM SEM DESFAZER O TORRAO. NN [k .
c. ENVOLVER O TORRAO COM A TERRA PREPARADA, MANTENDO O COLO DA MUDA NO NIVEL DO TERRENO pREoARADA | L LT NOTA: NAO ACRESCENTAR CALCAREO NAS COVAS DAS SEGUINTES ESPECIES: MANCA DA SERRA, QUARESMEIRA, ABACATEIRO, AZALEIA.
d. COLOCAR AP—02 SEM ATINGIR O TORRAO COM AMARRAS DE SIZAL EM FORMA DE OITO DEITADO. >
e. COLOCAR PRQTETOR NAS ARVORES PLANTADAS PROXIMAS AS AREAS DE CIRCULAGAO INTENSA E X \ MANACA #5m QUARESMEIRA #6m AMOREIRA #6m PITANGUEIRA #5m
AS CALGADAS EXTERNAS. n AP0
f PREPARAR A BASE DA COROA RECOMENDACOES BASICAS PARA A MANUTENCAO: 6. GRAMADOS 5. EXISTENTE
g. REGAR ABUNDANTEMENTE. \ i - -
. FURAR COM FERRO ATE O FUNDO DA COVA PARA SAIR O AR E PENETRAR A AGUA: REPETIR MAIS VEZES. SEM ESCALA - TODAS AS ESPECIES DEVEM RECEBER UMA ADUBAGAO ANUAL DE RESTITUICAO COM A UTILIZACAO DE NPK
i. COMPLETAR A REGA. (10:10:10) NA BASE DE 100 g/m’
j. COLOCAR COBERTURA VEGETAL MORTA (FOLHAS SECAS, PALHA DE ARROZ, ETC.)
> ARVORES, ARBUSTOS E TREPADEIRAS DEVEM RECEBER A PODA DE LIMPEZA AO MENOS UMA VEZ AQ SEMESTRE,
PARA RETIRADA DOS RAMOS E GALHOS QUEBRADOS, DOENTES OU SECOS. @
° GRAMADOS E FORRAGOES w_HC>O>O W\ ESCALA
— PROCEDER REGA DIARIA, NA FASE DO ENRAIZAMENTO.
— PROVIDENCIAR CORTE PERIODICO, COM O APROVEITAMENTO DE PARTE DA GRAMA CORTADA COMO ADUBO.
— ADUBACAO ANUAL DE RESTITUICAO COM A COBERTURA DE NPK (10:10:10) NA BASE DE 100g/m?
GRAMA SAO CARLOS
9
AREAS /MOVIMENTOS DE TERRA/FECHAMENTOS OBSERVAGOES:
8 1. AS ALVENARIAS SERAO DE BLOCO DE CONCRETO NAS DIMENSOES 14x19x38cm INTERNAS E 19x19x39cm EXTERNAS, COM JUNTA AMARRADA. _HCZ_U>O>O U>_N> O _Ummmz/\o_l/\_—/\_mz._.o _U> m_UCO>OVO - _|I_Um
7 ) 2. TODAS AS PORTAS DE MADEIRA E FAIXAS DE PROTEGAO SERAO PINTADOS EM ESMALTE ACETINADO SOBRE MASSA NA COR BRANCA
DISCRIMINAGAC A (m2) DISCRIMINAGCAD A (m2) DISCRIMINACAO 3. TODOS 0S CAIXILHOS, CORRIMAOS, GUARDA—CORPOS, PORTOES E DESCIDAS DE AGUA PLUVIAIS SERAO PINTADOS EM ESMALTE SINTETICO NA ESCOLA — NOME/LOCAL CODIGO
o) APRQOVACAO DATA COR VERMELHO GOYA CORAL.
T Pi t M 4. TODAS AS PORTAS METALICAS DE CHAPA LISA E RUFOS SERAO PINTADOS EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO NA COR BRANCA A TERRENO JD. STA. EMILIA Amcwm._.. EE J. SYLVIO O_i_ZOvIOC>mC_|IOm Q 1 T Tw? TE 6
5 AUTOR DO PROJETO |Terreno isos externos | concreto uro METROPOLE ARQUITETOS S/C LTDA
1.602.52 iUOw\SM 843,94 ibo\oog_uﬁ\ﬁj ﬁU\MA\m@\fm m] 5. TODOS OS COMPONENTES METALICOS DEVERAC RECEBER APLICAGAO DE FUNDO ANTI—OXIDANTE. . INTERVENGAO No. LOTE
4 desemp. ) 6. TODAS AS REFERENCIAS DE ACABAMENTOS PODERAO SER SUBSTITUIDAS POR OUTRAS SIMILARES. rua dos macunis 709 alto de pinheiros sé@o paulo sp
Area construida total Calcada ext./ruo Area a demolir 7. CONSULTAR PARECER DE FUNDAGOES PT111-4/TT6334 DE ZACLIS FALCONI ENG. ASSOCIADOS DE 25/10/04. _ f mc_wm._._._.C_OVO DE PREDIO COM 12 SALAS DE AULA +2 AMBIENTES 03
3 2.741,76 |, concreto 273,51 969,13 8. CONSULTAR FL.O4 PARA NOTAS GERAIS tel 11 3237 4830 fax 11 3231 5438 www.cooperantes.com.br
tipos/m2 m2 ETAPA/AREA TECNICA TIPO PROJETO DATA ETAPA/AREA TECNICA
z Area ocupada total Quadra de Esportes Aterro volume Responsével técnico:  Arquitsta Anna Helena Villsla ~ CREA: 5061713710 ANTEPROJETO — ARQUITETURA PRE—MOLDADO JUL/05 AP—ARQ
’ 71424 |Coberta 622,08 |(m3) 283,49
CONTEUDO ESCALA FOLHA REVISAO
APROVACAO DATA APROVACAQ DATA APRQVACAQ DATA Projecéo da Area livre Corte volume
o MODIFICACOES “UTOR 00 PROUETD oF OBSERVACOES DESENHOS DE REFERENCIA NO or coberiura 714,24 |eomada 235,62 |(m3) 303,04 IMPLANTAGAO E PLANTAS DOS PAVIMENTOS 1:200 01 00
0115136_03AAP0100_01
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16962002 VER AMPLIAGAO 4 3 o
//l\ g Fo 03 = 2 PLANTA DE COBERTURA
38.06 w W
a
L
95 ﬁ.om 2.00 + 26.00 + 2.00 1.08) gl%/ 2 =
a
~ 3 IL-02 IL-02 é W
J 2 TABELA RAMPAS / ESCADAS / LADRILHOS
- [
—a =
e RAMPAS
z FSoRMINAGHD LOCALIZAGAO DESNIVEL M2 | CORRIMAO / ML
= RAMPA 1 ACESSO DE FUNCIONARIOS 238cm 40,10| CO—13 / 60,40
RAMPA 2 ACESSO DE ALUNOS 160cm 132,59 | CO—06 / 73,69
b RAMPA 2 CO—13 / 29,61
% RAMPA 3 ACESSO PARA QUADRA 160cm 48,50 | —
ESCADA 1 ACESSQO A ADMINISTRACAO CO—-13/ 9,00
& ESCADA 2 ACESSO AO POMAR CO—-13/ 4,10
5 S
= CORTE B
LADRILHO HIDRAULICO CANELADO 10,66 m2
N LADRILHO HIDRAULICO BOLINHA 6,92 m2
L
% NOTAS:
= : CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
96 / . CONFERIR DESNIVEIS NO LOCAL.
< 0S ELEMENTOS DE FERRO (CORRIMAOS CO—-13 / CO-06 E PORTAO) DEVERAO
) / 5 RECEBER PINTURA ESMALTE SINTETICO COR VERDE AGUA (REF. CATAL. FDE E10).
= =7 L & TODOS OS BATENTES DEVERAO RECEBER PINTURA NA COR AZUL REAL.
g % f = / o . TODOS 0S PILARES SOLTOS RECEBERAO UMA FAIXA AZUL FRANGA (ref. 0140 — SUVINIL) DE
S | _ B 10cm A 1.20m DO PISO E UMA FAIXA AMARELO OURO (ref. 0103—SUVINIL) DE 10cm A
. < / , 1.50m DO PISO.
° f L A f . VAGA ESPECIAL NA RUA E RAMPA NA CALCADA SO SERAO EXECUTADAS MEDIANTE APROVAGAO
N i f I , ® & f &  JUNTO A ORGAOS COMPETENTES.
: //%me &
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5] 3 96,50 \ f — f
S " ' \ 34.95 | f © |
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96,202\ I ESCADA 2 o I / 1 15 I o+ ok ‘ I ] r_ 5o / w»_.\L__n f <C % PV (ASFALTO) |
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\ > \ XTI 1 AT T T AR i =4 f L~ . . \ / o , o
(SN | AR dnansanan o0 UrandNi L0 BN g HARRRNRARH RN R ARSI ARAAREARRHARNARAR) | - Y — 0 TABELA DE SINALIZAGAO VISUAL
SN \ VER AMPLIAGAO 3 RS ; P S A ‘ ; A _ & | Z & ~ |
- N 97 L — . 2 L - FE-01 ( h=1,80 ,
L \ LER52 f oS N — soo O S Yoo S ; | < . \ | o oo REGUA DE IDENTIFICAGAO CORES
97 NN N o S al f T 5 ! f s gl %\ : AMBIENTE -
YT N PQWAR & E—l e " & S 3 Nome Quant. Porta Régqua
A e et St mt S S b Voo ___ \ | (mv 8 . 2 \
. - I 1 \ e ® ]
N oZ i o A T L T S A B A S R R f O | o | S | INFORMATICA INFORMATICA 01 AMARELO OURO | AZUL ESCURO
N Ao b b bbbt bbb 17 > OSIT OSIT
S SRR R AR R AR R R | % | 2 DEPOSITO DEPOSITO 05 AMARELO OURO | AZUL ESCURO
o & L __rl___ SR RRENRRES 1 j A hddd, 00 i 3 : REFEITORIO REFEITORIO 01 | AMARELO OURO | AZUL ESCURO
B Lo @l a-bd- mmuw ot | o | s sl g 3 \ COZINHA COZINHA 01 AMARELO OURO | AZUL ESCURO
« -~ f 9 & Q f 3 IRAMPA 1 SANITARIO FUNCIONARIO | SANITARIO FUNCIONARIO 03 | AMARELO OURO | AZUL ESCURO
. \\\ | 01 ? 07 e P %\ _ 2 VER AMPLIAGAO 1 \ SANITARIO MASCULINO | SANITARIO MASCULINO 01 AMARELO OURO | AZUL ESCURO
© % | CSTAG. P PROFESSORES FL 03 SANITARIO FEMININO SANITARIO FEMININO 01 AMARELO OURO | AZUL ESCURO
- - f 98,699 et : ¥
> - | POMAR — o E FUNCIONARIOS " SANITARIO ESPECIAL SANITARIO ESPECIAL 01 AMARELO OURO | AZUL ESCURO
S e e | 03 (PISO EM PEDRISCO) ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO 01 AMARELO OURO | AZUL ESCURO
© T |RAMPA 2 %«B SECRETARIA SECRETARIA 01 AMARELO OURO | AZUL ESCURO
& 7 L_— o ELEVADOR ELEVADOR 02 | AMARELO OURO | AZUL ESCURO
e 97,061 e DIRETORIA DIRETORIA 01 AMARELO OURO | AZUL ESCURO
/ mmw f 03 © ! SALA PROFESSORES SALA PROFESSORES 01 AMARELO OURO | AZUL ESCURO
§ A / ol o | = L SALA DE AULA SALA DE AULA — 01 A 08 08 | AMARELO OURO | AZUL ESCURO
It '\ A 9 5 0l o 2 P COORDENAGAO COORDENAGAO 01 AMARELO OURO | AZUL ESCURO
%o o \ . | . Llog R GREMIO GREMIO 01 AMARELO OURO | AZUL ESCURO
i c f $ o 7
§ / © & 8 =
.»..« / & _ mmumw f 9 %% R M X g NOTAS:
. J FD—16 C=26.59m & - FD—16__C=51.68m - 5 e 11 FD=16  C=25.79m 99,572 & <
R 5 : ’ & 5 — O PORTICO DE IDENTIFICACAO DA ESCOLA E AS REGUAS INFORMATIVAS SERAO FORNECIDAS PELA FDE, E INSTALADAS PELA
& . 1© CONSTRUTORA.
% e — CONSULTAR O MANUAL DE SINALIZAGAO/ COMUNICACAO VISUAL DA FDE.
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. | & ? . @ RUA PEDRO DE PAULA (ANTIGA 101) i aBomR | Guaeestne N e 2= 3
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§ | _ 3 o pay : o TABELA GERAL DE VEGETAGCAO
f §Q 03uni 3 \\ S < 3 <
f L] (TERRA) g \\ %3 m NOME POPULAR NOME CIENTIFICO ALTURA DA MUDA [COVA OU CAVOUCAGAO QUANT. UNIDADE
| 26.59 18.75 | 65.67 > e 2 W
f e 3 2 y i & 1 | ALECRIM—DE—CAMPINAS | HOLOCALIX GLAZIOVII 1.50 A 2.00m 80x80x80cm 03 UNIDADES
& o 2 o o
¥ f N % %, 8" $ a% % 2 S |9 o L 2 | PATA-DE—VACA BAUHINIA VARIEGATA 1.50 A 2.00m 80x80x80cm 04 UNIDADES
& , & o N & ® F & Ve S poste | £ 3 | GRAMA—BATATAIS PASPALUM NOTATUM PLACAS 40x40cm |25cm DE PROFUND. 10 MUDAS,/m2|1696.20 m2
ﬁ%%m (GUIA PROJETADA) bOSTE E TR — <& Fo= 2
e z 4 | GRAMA—PRETA OPHIOPOGON JAPONICUS| 0.20m 25cm DE PROFUND. 50 MUDAS/m2| 16.15 m2
& vE2 N & & \\/‘ =
\ 98,315 & N o o - =
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’ & [ 99,814
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C/ ELEVADOR — S/ CALHA
o NOTAS:
AREAS /MOVIMENTOS DE TERRA/FECHAMENTOS ) —
8 / / . CONSULTAR O CATALAGO DE COMPONENTES E SERVICOS / PARTE 1 — COMPONENTES QUANDO DA § Nl \im\n\l L\N QN\\ Nlm NN\\ﬂ N NNNA FUNDAGAO  PARA O DESENVOLVIMENTO DA  EDUCAGAQ FDE
7 EXECUGAO DOS COMPONENTES QUE SE ENCONTRAM IDENTIFICADOS NO PROJETO POR CODIGO. 5
6 APROVACAO DATA DISCRIMINAGAQ A (m2) DISCRIMINAGAQ A (m2) DISCRIMINAGAO EXEMPLO: EF—06 = JANELA DE FERRO ( 180cm x 150cm ) RUA JOARO MARTINS RIBEIRO FILHO,358 —BUTANTA—SP— FONE (FAX) 37269194 ESCOLA — NOME/LOCAL CODIGO
= STVENTADD RO Y CREA No 0576415 E—MAIL:TOERGON@TERRA.COM.BR EE CIDADE ARACY—SAO CARLOS okmim:i 1 11
5 AUTOR DO PROJETO m,wom ’ ;ﬁ.c‘xw / FD—16/334,02m . CONSULTAR O CATALAGO DE COMPONENTES E SERVIGOS / PARTE 2 — SERVIGOS QUANDO DA
. ferreno 208040 e, [ PEDRISCO 305,44 | PO/COmpr/m FQ—01,/67.51m EXECUGAO DOS SERVICOS NECESSARIOS A EXECUGAO DA OBRA. INTERVENGAQ No. INTERVENGAO
frea Constrotda Colado Moo £ 01/50.35m EXEMPLO: TWOLO DE BARRO COMUM / FICHA 57.10 UNIDADE ESCOLAR COM 08 SALAS DE AULA 01
3 total s/ beiral 1.290,17 mxﬂ\mco CIMENTADO 500,93 tipo/compr./m ’ CONCRETO LSO / FICHA S12.09 : z n c
5 incl. pass. coberta tipo/m?2 FE-02/51,00m BACIA SANITARIA / FICHA H602 ETAPA/AREA TECNICA TIPO PROJETO DATA ETAPA/AREA TECNICA
Areq_ocupada Qoodro de Aterro QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ / FICHA E3-04 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PAD 85/88 | SET/02 PE-ARQ
4 total s/ beiral 635,04 Esportes 600,00 volume (m3) 1.563,80
incl. pass. coberta . SUBMETER, PARA APROVAGAO E AUTORIZAGAO EXPRESSA, QUALQUER SUBSTITUIGAO DE MATERIAIS, COMPONENTES SONTEOD o o fayne
APROVACAQ DATA APROVACAO DATA APROVACAO DATA o : OU PROCEDIMENTOS E QUALQUER MODIFICAGAO NOS PROJETOS EXECUTIVOS E NAS ESPECIFICAGOES.
o Proje¢cdo da Area Corte .
\O MODIFICACOES UTOR DO PROUETO — OBSERVACOES DESENHOS DE REFERENCIA NS¢ — AN 677,51 | Livre 5.345,36 | volume (m3) 855 40 IMPLANTACAO 1:200 08/10 00
01A0800D
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TABELA DE PLANTIO:

TIPO DE VEGETAGAO ALTURA COVA OU | pREPARO DA COVA PARA PLANTIO/ INSUMOS 2
DA MUDA CAVOUCACAO 7.20 H 7.20 H 7.20 H 7.20 H 7.20 H 7.20 H 7.20 H 7.20 H 7.20 H 7.20 H 7.20 TABELA DE W_Z>V_N>O)O VISUAL
ARVORES ORNAMENTAIS 150 q 2.00m | 80x80x80em | — TERRA FERTIL, LOCAL OU FORNECIDA/40% DO VOLUME f f f f T f f T f f DIMENSOES
ARVORES FRUTIFERAS — 50 LITROS DE ADUBO ORGANICO CURTIDO L5 alE Wt 115 Wt 7115 At alE At alE 1r, | CODIGO|PEGAS DE SINALIZAGAO (cm) APLICAGAO |QUANTIDADE]
PALMEIRAS — 0,8 KG DE CALCAREQ DOLOMITICO 2 A1P DIRETOR 70 x 20 PORTA 1
— 0,8 KG DE ADUBO QUIMICO NPK, FORMULA BASE ( 10-10—10 ) . g [P SECRETARIA 70 x 20 PORTA 1
— 0,8 KG DE FOSFATO DE ROCHAS OU SEMELHANTE Wo A4P ALMOXARIFADO 70 x 20 PORTA 1
1%}
— 5 LITROS DE VERMICULITA 3 23 | asp COORDENADOR PEDAGOGICO 70 x 20 PORTA 1
2 2
ARBUSTOS 0,50 a 0,70m | 60x60x60cm | — TERRA FERTIL, LOCAL QU FORNECIDA/40% DO VOLUME <25 |ner PROFESSORES 70 x 20 PORTA 1
TREPADEIRAS — 15 LITROS DE ADUBO ORGANICO CURTIDO e P1 SALA DE AULA 1 100 x100 | SOBRE TRILHO 1
FOLHAGENS ARBUSTIVAS — 0,25 KG DE CALCAREO DOLOMITICO MN P2 SALA DE AULA 2 100 x100 | SOBRE TRILHO 1
— 0,25 KG DE ADUBO QUIMICO NPK, FORMLA BASE ( 10—-10-10 ) D P3 SALA DE AULA 3 100 x100 | SOBRE TRILHO 1
— 0,25 KG DE FOSFATO DE ROCHAS OU SEMELHANTE 3 i=8% P4 SALA DE AULA 4 100 x100 | SOBRE TRILHO 1
— 1,5 LITROS DE VERMICULITA ” P5 SALA DE AULA 5 100 x100 | SOBRE TRILHO 1
FORRAGCOES 0,20 a 0,30m CAVOUCAR — 15 LITROS DE ADUBO ORGANICO CURTIDO/M2 4 P6 SALA DE AULA 6 100 x100 | SOBRE TRILHO 1
CANTEIRQOS 25cm — 0,25 KG DE CALCAREO DOLOMITICO/M2 g P7 SALA DE AULA 7 100 x100 | SOBRE TRILHO 1
HORTAS — 0,25 KG DE ADUBO QUIMICO NPK, FORMULA BASE A 10—-10-10 V\ZM 2 Mo\__ P8 SALA DE AULA 8 100 x100 | SOBRE TRILHO 1
— 0,25 KG DE FOSFATO DE ROCHAS OU SEMELHANTE/ M2 & o o P RECUPERAGAO DE CICLO 100 x100 | SOBRE TRILHO 2
— 1,5 LITROS DE VERMICULITA /M2 - g P2 USO MULTIPLO 100 x100 | SOBRE TRILHO 1
= pel
GRAMADOS PLACAS CAVOUCAR — 5 LITROS DE ADUBO ORGANICO CURTIDO/M?2 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1 g |P23 CENTRO DE LEITURA 100 x100 | SOBRE TRILHO 1
UNIFORMES 25¢m — 0,15 KG DE CALCAREO DOLOMITICO /M2 1 T T ® [P2¢ | mroruATIcr 100 %100 | SOBRE TRILHO :
— 0,10 KG DE ADUBO QUIMICO NPK, FORMULA BASE ( 10—10-10 )/M2 B i=8% P, P25P DEPOSITO MATERIAL PEDAGOGICO 100 x100 | SOBRE TRILHO 1
— 0,10 KG DE FOSFATO DE ROCHAS OU SEMELHANTE/ M2 é 4 vip COZINHA 100 x100 | SOBRE TRILHO 1
PISO PODOTATIL 2 V2bP DESPENSA /UTENSILIOS 70 x 20 PORTA 1
T +101.88 " v - V4P CANTINA 70 x 20 PORTA 1
— VIVENCIA | y5p GREMIO 70 x 20 PORTA 1
|ﬁ>wm; Dm <momuﬁ>oyo“ S1P DEPOSITO LIMPEZA 70 x 20 PORTA 1
S2P SANITARIO FEMININO 70 x 20 PORTA 3
—— 3
NG NOME POPULAR NOME CIENTIFICO ALTURA DA MUDA COVA/CAVOUCAGAO QTD. | UNID. o G | SSP | SANTARIO MASCULINO 70 x 20 FORTA 3
Mw W S4P SANITARIO FEMININO ACESSIVEL 70 x 20 PORTA 3
01 PAU FERRO CAESALPINIA FERREA 1,50 A 2,00m 80x80x80cm 01 UN d= L] L JL L] |2 L L] |2 L L] |2 L L] |2 I ] | | S5P SANITARIO MASCULINO ACESSIVEL 70 x 20 PORTA 3
02 JASMIN MANGA PLUMERIA ACUTIFOLIA 1,50 A 2,00m 80x80x80cm 04 UN " [S7P | VESTARIO FUNCIONARIOS FEMINING 70 x 20 PORTA !
S8P VESTIARIO FUNCIONARIOS MASCULINO 70 x 20 PORTA 1
03 MANGUEIRA MANGIFERA INDICA 1,50 A 2,00m 80x80x80cm 01 UN - -
CANALETA LS SE1 IDENTIFICAGAO DE ACESSIBILIDADE DA EDIFICAGAQ 50 x 50 PAREDE 1
— — < -
04 PITANGUEIRA EUGENIA UNIFLORA 1,50 A 2,00m 80x80x80cm 03 UN CA-21+TC-04| | 30| PLANTA DE COBERTURA w2 e TOTEM DE IDENTIFICACAO DO PREDIO 90 x 400 FACHADA ]
05 CARAMBOLEIRA AVERRHOA CARAMBOLA 1,50 A 2,00m 80x80x80cm 03 UN 499,65 I ESCALA: 1/200
A Za—
06 GRAMA BATATAIS PASPALUM NOTATUM 25cm 828,00 m?
TABELA DE SINALIZACAO VISUAL — BRAILE
DIMENSOES
CODIGO |PECAS DE SINALIZAGAO (cm)  |APLICAGAO |QUANTIDADE]
meCWZO_> DE PLANTIO >7\:Uh_>oyo Al — mm0>o> 1 m\r Bra1 DIRETOR 50 x 6.5 PAREDE 1
CORTE A—-A 7820 wm BrA3 SECRETARIA 50 x 6.5 PAREDE 1
1 — PREPARAR A TERRA NO MINIMO 20 DIAS ANTES DO PLANTIO. ESCALA: A\UO 7.20 )ﬁ 7.20 P, 7.20 )ﬁ 7.20 )ﬁ 7.20 ‘h 7.20 )ﬁ 7.20 P, 7.20 ‘h 7.20 )ﬁ 7.20 P, 7.20 | WWY Bra4 ALMOXARIFADO 50 x 65 PAREDE 1
2 — TESTAR A DRENAGEM NATURAL, PREENCHENDO A COVA COM AGUA, CASO ESTEJA DEFICIENTE, H H H H ,ﬂ H H ,ﬂ H H <25 |ams COORDENADOR PEDAGOGICO 50 x 6.5 PAREDE 1
FAZER BURACOS NO FUNDO DA COVA E PREENCHER COM BRITA. o mn r r r BrA6 PROFESSORES 50 x 6.5 PAREDE 1
3 — RETIRAR A EMBALAGEM DA MUDA SEM DESFAZER O TORRAO. 3 ] 1 ] 1 1 ] 1 E E _L | BrP1 SALA DE AULA 1 50 x 6.5 | PAINEL MULTIUSO 1
4 — ENVOLVER O TORRAO COM A TERRA PREPARADA, MANTENDO O COLO DA MUDA NO NIVEL DO TERRENO. . i i P2 SALA DE AULA 2 50 x 65 | pANEL wuLTIUSO ]
5 — COLOCAR AP — 02 SEM ATINGIR O TORRAO, COM AMARRAS DE SIZAL EM FORMA DE OITO DEITADO. e N o B8P3 SALA DE AULA 3 50 x 65 | pANEL muLTiuso ;
. M
6 — PREPARAR A BASE DA COROA. _ 1:1,5 S R/ \4 i= 8.16% N. S i= 8.16% BrP4 SALA DE AULA 4 50 x 6.5 PAINEL MULTIUSO 1
o~ ~ ~N__7
7 — REGAR ABUNDANTEMENTE. A,_m 3.35 m BrP5 SALA DE AULA 5 50 x 6.5 PAINEL MULTIUSO 1
8 — FURAR COM FERRO ATE O FUNDO DA COVA PARA SAIR O AR E PENETRAR A AGUA; REPETIR MAIS VEZES. S : ——Eg57 -4 o
9 — COMPLETAR A REGA mmw‘ 0 m>7:1ﬁ M BrP6 SALA DE AULA 6 50 x 6.5 PAINEL MULTIUSO 1
: oo Gl [ —=o— SALA DE AULA 4 SALA DE AULA 5 ACES. 8 |7 SALA DE AULA 7 50 x 6.5 | PAINEL MULTIUSO 1
10 — COLOCAR COBERTURA VEGETAL MORTA (FOLHAS SECAS, PALHA DE ARROZ, ETC.) 00 4 B Z
oo CO+19 s O m>7:1ﬂ m 07EOC7!>@>O W BrP8 SALA DE AULA 8 50 x 6.5 PAINEL MULTIUSO 1
PLANTIO PROTETOR AP-02 55 3 yﬁczom. i= 8.16% s = 8.16% S %Sm.ﬁm | [BrP21_ | RECUPERAGAO DE cicLo 50 x 6.5 | PANEL MULTIUSO 1
M 00 ” m / / \ \ BrP22 USO MULTIPLO 50 x 6.5 PAINEL MULTIUSO 1
/~ /b PW WM S I i\— { BrP23 CENTRO DE LEITURA 50 x 6.5 PAINEL MULTIUSO 1
N N - WM = BrP24 INFORMATICA 50 x 6.5 PAINEL MULTIUSO 1
oo C0+20 2 WMT 0 0 CIRCULAGAO T - \\\\Aﬁzﬁ) )”:,W\\\\ L BrP25 | DEPGSITO MATERIAL PEDAGOGICO 50 x 6.5 | PANEL MULTIUSO 1
s — v\~ o e 1
@ 99.65 oo | (CIIH 13t o) & Amgom.mm 1 I i v - Brv1 COZINHA 50 x 6.5 PAREDE 1
Hd ww CO+20 z ! ! VIVENCIA Brv2 DESPENSA/UTENSILIOS 50 x 6.5 PAREDE 1
MQ>MW\M \ mx>m,mm\% H 00 — —\. C —\. —\. C —\. —\. Brv4 CANTINA 50 x 6.5 PAREDE 1
oo \ \ / / BrV5 GREMIO 50 x 6.5 PAREDE 1
% g o0 > BrS1 DEPOSITO LIMPEZA 50 6.5 PAREDE 1
(o)} I X .
é o 59 13x0.29=348 ¢=0.17]15 Brsz SANITARIO FEMININO 50 x 6.5 PAREDE 3
; (@] I L <WEO>>N_W|A%WW>WMM WM coli1g < _ _m:w. Brs3 SANITARIO MASCULINO 50 x 6.5 PAREDE 3
% (LSO) @ 378 0o G & N SALA DE AULA & SALA DE AULA 7 SALA DE AULA 8 REFORGO || REFORCO CENTRO DE LEITURA SALA DE USO MULTIPLO z roe SANITARID FEMINING AGESSIVEL 50 » 65 PAREDE 3
UNIDOS COM [ B 0 - )
ARAME RECOZIDO ﬂ 7 1.16 7 1.16 7 118 | Brss SANITARIO MASCULINO ACESSIVEL 50 x 6.5 PAREDE 3
COLO COBERTURA m o g 2mm A,n i 7 115 7 v Brs7 VESTIARIO FUNCIONARIOS FEMININO/MASCULINO 50 x 6.5 PAREDE 1
o @ © BrS8 SANITARIO ADMINISTRATIVO FEMININO/MASCULINO 50 x 6.5 PAREDE 1
TORRAO COROA PA— BrPA3 CORRIMAQ TERREO 3 x 3 CORRIMAO 1
INDICAGAO | Brpa4 CORRIMAO 1° ANDAR 3x3 CORRIMAO 1
= = ] — : :
>§*Hvr_>myo >-‘_ - mmo>o> »_ _I_ _I_ _I_ PAVIVENT- BrPAS CORRIMAO 2° ANDAR 3x3 CORRIMAO 1
PLANTA
= ESCALA: 1/50
TERRA PLANTA 2° PAVIMENTO TABELA DE PINTURA
PREPARADA NIVEL: 108.36
ESCALA: 1/200 CATALOGO
ITEM ELEMENTO COR
SEM ESCALA COMERCIAL
m 1 PAREDES TINTA SUVINIL ACRILICO PREMIUM AZUL BALI
&
m 2 CAIXILHOS TINTA SUVINIL ESMALTE SINTETICO VINHO CHASSIS BR
| 1.30 | 1.30 | 79.20 o 3 PAREDES SALAS DE AULA TINTA SUVINIL ESMALTE SINTETICO ACETINADO BRANCO
,ﬂ ,ﬂ ,ﬂ 7.20 H 7.20 H 7.20 H 7.20 H 7.20 \ﬁ 7.20 H 7.20 H 7.20 \ﬁ 7.20 H 7.20 H 7.20 W 4 PAREDES CIRCULAGOES TINTA SUVINIL ESMALTE SINTETICO ACETINADO MARFIM NOBRE
CO-19 T T T T T T T T T T W 5 CAIXILHOS TINTA SUVINIL ESMALTE SINTETICO VINHO CHASSIS BR
[= Ik I} I} T} - 6 PORTAS TINTA SUVINIL ESMALTE SINTETICO VINHO CHASSIS BR
R u U u .
\ s 0] P10 PODOTATIL i
PISO_PODOTATIL | .ff| N 7 190.10
99.90 T - - g
Q
. i C. SANIT. NOTAS:
o SALA DE AULA 1 SALA DE AULA 2 ACES.
i - |P| w A
>7\:UE>©>O > M E>7\_ _U> \_ “uuuuwmh C. SANIT N CIRCULAGAO — CONFERIR MEDIDAS E NIVEIS NO LOCAL
. B ) . . — 8162 D) - B.16% S 106.745
CORTE A—A 3 B ALUNOS L Sy ¢ L me‘ — OS ITENS: FOGAC, LOUSAS, QUADROS BRANCOS, MURAIS, FAIXAS DE PROTEGAO, FAIXAS PARA EXPOSIGAO E PORTICO
ESCALA: 1/50 \_ = / / \ \ DE IDENTIFICAGAO SAO PRODUTOS DA CATEGORIA "MOBILIARIO ESCOLAR” E SERAO FORNECIDOS PELA FDE E INSTALADOS
: e { { PELA CONSTRUTORA
8 ~ ] 0 — CONSULTAR O MANUAL DE SINALIZAGAO / COMUNICAGAO VISUAL DA FDE
g CIRCULAGAO 1 I R N I
=TT 0 0 10513 I= SO O — TODAS AS CANALETAS, NOS LOCAIS DE CIRCULAGAO E PASSAGEM, DEVERAO SER TAMPADAS DE ACORDO
2 Q I i COM 0S COMPONENTES DA FDE
- _\ _-\ é — TODAS AS GRELHAS E CANALETAS DEVERAO SER COMPATIBILIZADAS COM O NIVEL FINAL DOS PISOS
| 1.30 | 1.30 | \ \ / / — TODOS 0S PISOS DEVERAO SER ARMADOS, APOIADOS DIRETAMENTE SOBRE O SOLO
7 7 7 FORRO [ME GEXSO
r _ — CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO TERRENO
g i . — CONSULTAR PARECER TECNICO DE SOLOS E FUNDAGOES: PT241-08, TT7587, DA EMPRESA ZACLIS, FALCONI E
~ SALA DE AULA 3 SALA DE INFORMATICA REFEITORIO COZINHA ENGENHEIROS ASSOCIADOS, DE 16/JUL/08
. DESP.
100.10 R0 e oo — TODOS 0S OBJETOS CUJA PROJEGAO FOR MAIOR QUE A BASE DEVERAO SER SINALIZADOS COM A COLOCACAO DE
=6 33% LADRILHOS PADRAO “PASTILHA” EM TODA SUA PROJECAO, QUAIS SEJAM:
1=9,J9% ) — ORELHAO: TODA PROJEGAO EM MOLTIPLOS DE 20cm TANTO NA LARGURA COMO NO COMPRIMENTO
N e — CAIXA DE CORREIO: TODA PROJECAO EM MOLTIPLOS DE 20cm TANTO NA LARGURA COMO NO COMPRIMENTO
A — ESCADAS: EXECUTAR A SINALIZAGAO VISUAL DOS DEGRAUS (PINTURA) — VER FICHA S12.30
2.40 2
FL07 oy 0 1 0 {l OBSERVAGOES:
| 1 — EXCETO ONDE INDICADO, AS ALVENARIAS INTERNAS SERAQ DE BLOCO DE CONCRETO 14X39X19cm E AS ALVENARIAS
DE FECHAMENTO (EXTERNAS) SERAQ DE DE BLOCO DE CONCRETO 19X39X19cm
>7\:UE>O>O A.2 — RAMPA 1 PLANTA DO 1° PAVIMENTO 2 — NA AREA ADMINISTRATIVA AS DIVISORIAS SERAO EM PAINEIS DE GESSO ACARTONADO, VER FICHA S7.06
PLANTA NIVEL: 105.13 3 — TODAS AS PORTAS DE MADEIRA SERAQ PINTADAS EM ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR VINHO CHASSIS BR, SUVINIL
ESCALA: 1/50 ESCALA: 1/200 OU SIMILAR
4 — 0S CAIXILHOS SERAO PINTADOS EM ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR VINHO CHASSIS BR, SUVINIL OU SIMILAR
5 — PORTOES, RUFOS, CORRIMAOS E GUARDA—CORPOS METALICOS SERAO PINTADAS EM ESMALTE SINTETICO NA COR VINHO
CHASSIS BR, SUVINIL OU SIMILAR
6 — TODOS 0S COMPONENTES METALICOS DEVERAD RECEBER APLICACAC DE FUNDO ANTI—OXIDANTE.
7 — TODAS AS REFERENCIAS DE ACABAMENTOS SO PODERAO SER SUBSTITUIDAS MEDIANTE AUTORIZAGAO EXPRESSA DA FDE
F B o5 7 8 — 0S DEGRAUS DAS ESCADAS DEVERAO RECEBER FAIXA ANTI-DERRAPANTE A BASE DE RESINA E AREIA QUARTZOSA (4cm)
auw 2 ey (o)
E 126m e 0. N 9 — 0S DETALHES QUE NAO ESTIVEREM CONTEMPLADOS EM PROJETO E ALTERAGOES QUE SEJAM NECESSARIAS EM OBRA
é 7920 | DEVERAO, RESPECTIVAMENTE, SER SOLICITADAS E APROVADAS PELO AUTOR DO PROJETO E PELA FDE
) 15 } 720 } 9,720 720 } 720 I 720 J .20 ) 720 720 I 720 ) 720 J 720 ) 7.2 o 10 —AS MEDIDAS EM PLANTA NAO CONSIDERAM ACABAMENTOS E OS NIVEIS REPRESENTAM PISOS ACABADOS
D-16 101 1 FD-16 1 I % FD-16 102 I T 1 103 T fo—16 | T ro—16 104 1 FD-16 | 1 105 FD—16
7 & \VA \/ \VA \ ﬁ ¥ ! o § ©
! ! | | | 0 271\ —— , — —L [T , , f T T = | | T
100 | L N T Ll L P IIE T /T [ [of | R = oA — I I A _ — N HEEE o 4 LEGENDA DE ACABAMENTOS:
/ S \ - - cA2! I C = — -
e - JAN yay : — E A2 - a5 CA=27 - PISOS:
f \ S CA=21 — 103.50 :
18160 5.75 CA— .
/— _'\\ / :_._\ /._+.\ T % H E @ Amﬁ.mm 3 mw @ J@E CA—o7 (1) PISO CERAMICO ESMALTADO, 30x30cm, ANTIDERRAPANTE PEI—4, NA COR CINZA, COM COEFICIENTE DE ATRITO ENTRE
> 7 3.10 2 7 - @ 4 e A e ¢ - bes J— 0,40 £ 0,50 E RODAPE COM A MESMA CERAMICA h=7,5cm — PAGINAGAO: VER A.10 — FL.09
@ @ @ @ @ @ w o ﬂ_”_ i = i T - u,_u_,ﬁ - U,_H_,ﬂ - u,_u_,ﬁ - , : (@ PISO EM CONCRETO ARMADO — VER FICHA S12.18
= | AREA PARA FUTURA AMPLIAGAO 2l 5 — ” i i N ” 11,5 (3 CONCRETO CAMURGADO, REQUADROS DE 7,50mx7,50m, EXECUTADO COM JUNTAS DE MADERA — VER FICHA S12.06
- | [ [ [ |
2 | L iy e e e e 4 — (3) DEGRAUS E PATAMAR DE ESCADA EM CONCRETO PRE—MOLDADO
g RESERVATORID ELEVAD® | S e :
orn ° VER PROJ. DE HIDRAULICA| | % x 7 JURO D ARRIVG (5) RAMPAS INTERNAS EM CONCRETO MOLDADO IN—LOCO
. —o— M M) s = 8.16% @
dw‘ B @ @ VER|I PROJ. DE ESTRUTURA " COORD. FORROS:
% ESTACIONAMENTO — 9| VAGAS q - - 7 _ | © LAJE ALVEOLAR COM ACABAMENTO NATURAL
3 D 2830 57 DIREGAQ 1
7 24 — |l 4 PINTURA LATEX PVA, NA COR BRANCA, SOBRE FORRO DE GESSO
_ =3 , CIRCULAGAQ w -
Zia AV \Y; A\ 7L i J/\ 7 | DEP. MAT. — 8.16% 9 103.515 H 1 PAREDES:
S ) S C. SANIT. PEDAG. — & /\ PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO, NA COR BRANCA, SOBRE GESSO Smm
~ FUNCION. T |
01 | GA—01 /A\ AZULEJO BRANCO 15x15crm, ATE A VIGA, SOBRE CHAPISCO E EMBOGO
— 3 T r-—-————~~""~"~"~""™"™"™7"™/7"7= ar-— -0 pR—
PT=37 i=8,33% A S 0.53 ° [ I i /5\ PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO, NA COR MARFIM NOBRE AC, SUVINIL OU SIMILAR, SOBRE EMBOCO
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