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RESUMO

Por meio de uma abordagem atual e prética, este trabalho tem por objetivo demonstrar como
um redutor de velocidade se comportaria em uma situagao real, porém utilizando um
ambiente digital. Portanto, primeiramente, foi feita a modelagem de cada componente do
redutor, movido por engrenagens. Finalizada a modelagem dos componentes, foi possivel
realizar a conexdo entre eles e assim caracterizar o trabalho como um redutor de velocidade;
e através do redutor devidamente dimensionado ¢ moldado, podemos enfim demonstrar o

funcionamento do mesmo, no proprio ambiente do Autodesk™ Inventor 2014.

PALAVRAS-CHAVE: Redutor de Velocidade; Autodesk Inventor 2014.



ROSA, R. O. Autodesk Inventor software application in the developing of a speed reducer
design. 2015. 82f Monograph (Graduation in Mechanical Engineering) — Faculdade de
Engenharia, Campus de Guaratinguetd, Universidade Estadual Paulista, 2015.

ABSTRACT

Through a current and practical approach, this work aims to demonstrate how a speed reducer
would behave in a real situation, but using a digital environment. Therefore, first, it was made the
modeling of each component of the reducer, driven by gears. Completed the modeling of the
components, it was possible to realize the connection between them and thus characterize the
work as a speed reducer; and using properly sized and shaped reducer, we could finally
demonstrate the operation of the same, the very Autodesk Inventor ™ 2014 environment.

KEYWORDS: Speed Reducer; Autodesk Inventor 2014.
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1 INTRODUCAO

O redutor de velocidade pode ser definido como a maquina responsavel por reduzir a
rotacdo de um acionador, ou seja, ¢ a ponte entre 0 motor e a maquina. Seu surgimento data por
volta do final do século 19, época em que a energia elétrica chegou ao chdo de fabrica e os motores
elétricos criaram um novo problema. Os motores elétricos possuiam um rendimento aceitavel
somente em rotagdes muito acima das necessarias nas maquinas acionadas. Era necessario
desenvolver um dispositivo que pudesse converter a poténcia do motor para a velocidade pratica
da maquina.

E assim surgiu o redutor de velocidade, um dispositivo capaz de reduzir as rotagdes por
minuto de um motor elétrico para rotagdes por hora de algumas maquinas. E com o passar dos
anos o primeiro modelo de redutor foi aprimorado, assim como outros tipos de redutores surgiram
e foram desenvolvidos, com o auxilio de ferramentas como o desenho técnico mecanico.

Aproximadamente um século apos o surgimento do redutor de velocidade, em meados da
década de 70, época de expansdo da era computacional, surge o primeiro computador de uso
pessoal, o Apple I; assim considerado pois era acompanhado de um pequeno monitor grafico que
exibia o que estava acontecendo no computador.

A criagdo desse dispositivo possibilitou o surgimento do AutoCAD (Computer Aided
Design) através da empresa Autodesk; uma ferramenta que revolucionou diversos ramos da
industria, no inicio da década de 80; pois possibilitou a elaboraciao de pecas de desenho técnico
em duas dimensdes e posteriormente, a criagdo de modelos tridimensionais (3D).

Com o passar dos anos, a Autodesk desenvolveu outros produtos além do AutoCAD,
sendo um deles o Inventor (Software 3D para projeto mecéanico); que € analogo a outros softwares
como Catia e Solidworks, e juntamente a0 AutoCAD sdo imprescindiveis na formagao técnica e
tedrica de um engenheiro na area mais cléssica da engenharia mecéanica.
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1.1 MOTIVACAO DO TRABALHO

A motivacao maior para a escolha do tema do trabalho proposto, surgiu durante o meu
estagio de férias, no qual pude me deparar e ter contato diretamente com um redutor de velocidades,
em uma empresa de bens de consumo; e na necessidade de querer aprimorar nao somente a minha
estrutura curricular, mas também complementar algumas disciplinas vistas durante a graduagao; me foi
proposto, pelo meu professor orientador, desenvolver o projeto virtual de um redutor de velocidades
por engrenagens, no qual eu seria responsavel por gerar cada componente, realizar a montagem dos
mesmos e ao final simular através do sistema de elementos finitos do proprio software. O redutor
utilizado para o desenvolvimento do trabalho, que j& possuia um desenho técnico mecénico, se encontra

no livro Provenza, Desenhista de Maquinas. Somando esses fatores ao fato de que o autor desse
trabalho estava comegando a me ambientar no proprio Autodesk Inventor™; o professor doutor
Fernando de Azevedo Silva propds o tema: Aplicacdo do software Autodesk™ Inventor na

elaboracdo do projeto de um redutor de velocidade.
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1.2 OBJETIVOS

O intuito deste trabalho ¢ demonstrar de uma maneira objetiva e didatica, através do
ambiente do Autodesk Inventor™, como modelar os componentes de um sistema de reducao de

velocidades por engrenagens, além de demonstrar como ¢ feita a unido dos componentes;

caracterizando um redutor.

Somado a esse fato, também tem-se por objetivo, demonstrar o potencial de uma
ferramenta CAD, e como um software de modelagem 3D pode ser um bom complemento aos
cursos de engenharia, ndo se limitando somente a engenharia mecanica, ja que na maioria dos
cursos de engenharia (tendo como referéncia a faculdade onde estou me graduando) o unico
software incluido na grade curricular para desenho técnico é o AutoCAD, que ¢ um software
que se demonstra pratico para realizar desenho técnicos em 2D, porém nem tanto para desenhos

tridimensionais como o Inventor.
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1.3 OS REDUTORES DE VELOCIDADE

Segundo Gerson (2011), um redutor de velocidades pode ser definido como um
dispositivo mecanico que tem como fung¢ao reduzir a velocidade (rotagdo) de um acionador.
A sua aplicacdo ¢ necessaria sempre que desejamos alterar a rotacdo do acionador para a

rotagdo requerida.

Os redutores se diferenciam em vdérias classificagdes, que variam conforme o
dispositivo mecanico utilizado na redugao e a disposicao dos eixos no redutor; que podem ser

classificados da seguinte maneira:

1.3.1 Redutores de velocidade por engrenagens

Os redutores de velocidade por engrenagens sao classificados pelo tipo de engrenagem
utilizada; cilindricas ou conicas, com dentes retos ou helicoidais. A disposi¢do dos eixos
também ¢ um fator decisivo na classificagao.

Os dentes das engrenagens podem ser retos ou helicoidais, quando ha a intengdo de se
reduzir a vibrag@o e o ruido utiliza-se engrenagens de dentes helicoidais, j& que a transmissao
de poténcia nesse caso ¢ realizada de maneira mais homogénea. Em contrapartida, as
engrenagens de dentes retos sdo mais simples de serem fabricadas e, portanto, apresentam um
custo mais reduzido e podem ser aplicadas em situagdes onde a exigéncia por vibragdo e

ruidos nao seja tao elevada.

Os redutores geralmente trabalham com somente uma taxa de reducdo. No caso de
existir a possibilidade de atuar no dispositivo e alterar a taxa de redugdo, este passa a ser
chamado de cambio ou caixa de marchas; como observamos na maioria dos veiculos

automotivos (Figura 1):
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Figura 1 - Caixa de marchas

direitos s80 utilizadas no Mmecanismo de inversso.

Fonte: (PAULO G. COSTA, 2001)

A seguir, veremos exemplos de redutores com somente uma taxa de redugdo. Abaixo
(Figura 2) podemos observar um Redutor de engrenagens cilindricas com dentes helicoidais e
eixos paralelos:

Figura 2 - Redutor de engrenagens cilindricas com dentes helicoidais

Fonte: (COPAFLEX, 2009)
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Logo em seguida, temos um redutor de engrenagens cilindricas € um por de engrenagens
conicas, com dentes helicoidais; porém com um eixo perpendicular aos eixos em paralelos
(Figura 3):

Figura 3 - Redutor de engrenagens conicas e cilindricas

Fonte: (REDACAO INDUSTRIA HOJE, 2013)

E por fim, nos redutores por engrenagens, temos os redutores do tipo coroa e rosca sem
fim; que possuem eixos perpendiculares e em planos distintos (Figura 4):

Figura 4 - Redutor do tipo coroa e rosca sem fim

Fonte: (FRESADORA SANT’ANA, 1998)
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1.3.2 Redutor do tipo epicicliodal

Os redutores epicicloidais, sdo segundo redutores que utilizam engrenagens cilindricas
de dentes retos com uma ou mais engrenagens de dentes internos em sua configuracao. Esses
redutores sdo indicados para situagdes nas quais necessita-se de um sistema mais compacto e
com capacidade de trabalhar com altas taxas de reducao (Figura 5):

Figura 5 - Redutor Epicicloidal

Fonte: (WIKIPEDIA, 2013)

1.3.3 Redutor com transmissdo continuamente variavel (CVT)

Além dos redutores convencionais, que se utilizam da redug¢do por engrenagens,
existem também maquinas que permitem a alteracao de taxa de reducao, chamados comumente
de variadores de velocidade (CVT). Os cambios do tipo CVT estdo cada vez mais difundidos
no meio automotivo e ja sdo encontrados em carros renomados como Toyota Corolla e Honda

Fit; mas também sdo aplicados em motocicletas, karts, snowmobiles e carros de golfe.

Esse redutor tem como principais vantagens, a reducdo de vibragdo e atrito, além do
tamanho reduzido, trocas de “marcha” mais rdpidas e uma quantidade infinita de relacdes de
marchas.

O seu funcionamento pode ser explicado basicamente como uma variacao do diametro
de duas polias em formas conicas, que sao interligadas por uma correia, geralmente em forma
de V. As Figuras 6 e 7, mostram respectivamente como seria uma marcha “baixa” e uma “alta”
em um CVT.


https://pt.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kart
https://pt.wikipedia.org/wiki/Snowmobile

Figura 6 - Marcha baixa no CVT

Low
Gear

Drive Pulley

Driven Pulley

Fonte: (UNB, 2010)

Figura 7 - Marcha alta no CVT

High
Gear

Drive Pulley

Fonte: (UNB, 2010)
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1.4 PRINCIPAIS COMPONENTES DO REDUTOR DE VELOCIDADES

Como o redutor escolhido para o desenvolvimento desse trabalho ¢ o redutor de
velocidade por engrenagens que se encontra no livro Provenza, Desenhista de Maquinas ( Figura
3), fez-se necessario demonstrar quais sdo os principais componentes que caracterizam esse
tipo de redutor e quais as suas funcionalidades.

1.4.1 Eixos

Segundo Budynas(2011), eixos sdo definidos como elementos rotativos,
usualmente de se¢do transversal circular, usados para transmitir poténcia ou movimento.
Ele fornece o eixo de rotagdo, ou oscilagdo, de elementos tais como engrenagens, polias,
volantes, manivelas, entre outros.

E podemos assim, elaborar um eixo com um sistema de arvore, que sdo 0s €ixos
encontrados no redutor de velocidade por engrenagens, eixos que possuem variagcoes no
seu diametro, ao longo de sua extensdo para acoplar elementos de maquinas (Figura 8).

Figura 8 - Eixo arvore, com chaveta e engrenagem acopladas

Fonte: (TAUNOS, 2014)
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1.4.2 Engrenagens

Elemento mecanico que se ligam aos eixos € que possuem rodas dentadas, as
quais podem ser retas ou em formato de hélice (helicoidais), que sdo responsaveis por
imprimir poténcia e torque do componente acionador ao acionado.

As engrenagens sao elementos que operam aos pares; € os pares sao classificados
como coroa, a engrenagem menor do par, ou pinhao, a maior.

Quanto ao formato dos dentes, podemos classifica-los como retos, quando sdo dispostos
paralelamente entre si, em relacdo ao eixo; o qual € o tipo mais comum de engrenagem e possui
um custo de produgdo mais reduzido por ser mais simples a sua fabricagao.

Ja em relagdo a disposi¢do das engrenagens, elas podem ser classificadas da seguinte maneira:

1.4.2. Cilindricas

A disposigdo cilindrica, ¢ composta somente por engrenagens como elemento de
maquina, e se dividem em duas classificagdes: hipdides e conicas.

As engrenagens conicas sdo engrenagens empregadas quando os eixos (arvores) se
cruzam em um angulo de interseccao de 90° geralmente, podendo variar para mais ou menos.
Os dentes das rodas conicas também tém formato conico, € podem ser tanto retos quanto
helicoidais, dificultando a sua producdo e requerem uma montagem precisa para o
funcionamento adequado.

As engrenagens hipodides, ao contrario das cOnicas possuem eixos que ndo se cruzam e
ndo sdo necessariamente paralelos. Elas sdo utilizadas para transmitir movimento e cargas
elevadas, e seus dentes também podem assumir um formato reto ou helicoidal.

A seguir podemos observar uma hipdide com dentes retos (Figura 9) e uma conica
helicoidal (Figura 10), respectivamente.
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Figura 9 - Engrenagem hipoide com dentes retos e eixos paralelos

Fonte: (FREZADORA PAULISTA, 2012)

Figura 10 - Engrenagem conica helicoidal

N

.

Fonte: (FREZADORA PAULISTA, 2012)

14.3 Chavetas

A ASME define chaveta como uma parte de maquinaria desmontavel que, quando
colocada em assentos, representa um meio positivo de transmitir torque entre o €ixo € o cubo.
As chavetas sdo padronizadas pelo seu tamanho e por sua forma em diversas formas. Uma
chaveta paralela, por exemplo, possui se¢ao transversal quadrada ou retangular e de altura e
largura constantes ao longo do seu comprimento. Uma chaveta conica ¢ de largura constante,
mas sua altura varia com um afunilamento linear; ela pode ndo ter cabega ou ter uma cabeca
com formato de quilha para facilitar a remocao. Abaixo podemos observar um exemplo de
chaveta em um eixo.(Figura 11)
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Figura 11 - Eixo com uma chaveta ressaltada

Fonte: (SCHAEFFLER, 2015)

1.4.4 Rolamentos

Elementos que giram ao redor do eixo e tem o objetivo de conectar o eixo a carcaga,
possibilitando a eles o menor atrito possivel ao girar. (Figura 12)

Figura 12 - Rolamentos SKF

Fonte: (http://autopecascidadenova.com.br/loja/?product=rolamentos-skf)

1.4.5 Arruelas de seguranca

Arruelas de seguranca sdo anéis metalicos utilizados para fixar os rolamentos nas
extremidades dos eixos. As arruelas possuem uma saliéncia interna que ficara alinhada com o
entalhe feito na extremidade do eixo a ser acoplado. (Figura 13)
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Figura 13 - Arruela de Seguranca

= {/

Fonte: (FERRACAL, 2015)

1.4.6 Porcas de fixacao

Como o proprio nome diz, sdo porcas e portanto possuem roscar internas, € sao
utilizadas para fixar a arruela de seguranga e o rolamento nas devidas posi¢des. Elas ainda
possuem entalhes externos, os quais sdo conectados aos dentes da arruela de seguranca.
(Figura 14)

Figura 14 - Porcas de Fixagao

Fonte: (LAPAROL, 2014)
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1.4.7 Retentores

Retentores ou anéis de vedacao, sao vedadores de borracha com molas, que tem o
objetivo de reter o 0leo da parte interna e evitar infiltragdes de contaminantes externos.

Segue a representagao de um retentor (Figura 15).

Figura 15 - Retentores

Fonte: (BERTOLDI, 2015)

1.4.8 Carcaca

A carcaga do redutor ¢ comumente fabricada em chapa de ago de baixo carbono ou em
ferro fundido, ¢ ¢ montada com solda ou aluminio. Em certos casos, ela ¢ tratada termicamente
para alivio das tensdes de solda ou fundi¢do. Ela pode ser bipartida ou apenas possuir abertura
nas tampas dos mancais. (Figura 16)
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Figura 16 - Carcaca inferior de um redutor de velocidade

Fonte: (O AUTOR, 2015)

1.5 AUTODESK™ INVENTOR 2014

O Inventor 2014, uma ferramenta de modelagem 3D desenvolvida pela Autodesk™,
possui um design bem pratico e funcional. Além de uma preocupagdo para o melhor
aprendizado de novos usudrios, desde a sua tela de Boas Vindas, como podemos ver na Figura

17.
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Figura 17 - Tela de boas vindas do Inventor

AUTODESK' INVENTOR" PROFESSIONAL 2014

What's new

Essential Skills Videos

+| Overview

Projects

Recent Files Autodesk 360
- F

» Carcaca Inferioript

i Eixo 4.4.iam
U to
i Montagem.iam
Create a 3D Water Bottle
ottleina
i Montagem.iam ial

Configure Default Template

¥ Display at Startup

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Ao rodar o Inventor 2014 pela primeira vez, essa sera a primeira janela a aparecer. Nela
(Figura, destacado em vermelho), é possivel aprender sobre as novidades do Inventor 2014,
além de encontrar videos explicando como utilizar as principais ferramentas do aplicativo, bem
como aprender a criar novos Rascunhos (Sketch’s) tanto em 2D, quanto em 3D e muitas outras

funcionalidades.

Ainda na mesma figura, destacado em azul, & possivel baixar aplicativos
complementares ao Inventor e no canto esquerdo, destacado em verde, ¢ possivel criar novos
projetos ou abrir projetos em andamento.

J4, dentro do ambiente do Inventor, este mostra se bastante abrangente, em termos de
opgoes de edi¢do de esbogos feitos em 2D (Figura 20), em termos de geragdo e montagem dos
componentes (Figuras 21 e 22, respectivamente) e em simulag¢des de analise estrutural. (Figura

23)

Figura 18 - Ferramentas de Esbogo 2D

/ ® Circle ~ Slot - {n\j ~¥ Equation Curve D Fillet ~ = |‘—‘| R © I} Ej Rectangular +§¢ Move )ﬁETrim a Scale

- ) =
Arc - > Elli (=} Pal = | | = Circular Sg Co -2| Extend Stretch
Line f e Spline H= ilee Project Dimension 7 < d QgF‘ S | l;l
[T Rectangle = * - Point A Text - Geometry ™ S SR 01 = | [ig Mirror () Rotate —|- Split i Offset
Draw Constrain ~ Pattern Modify

Fonte: (O AUTOR, 2015)
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Figura 19 - Ferramentas do Design Accelerator

B%D @ IEI @ Change ﬁ:- Trim Te Frame *%ﬁ imils L/_n)rsf H Bearing @) Disc Cam ~ %* %I Extension
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Zonnection Pin Frame Motch B3 Lengthen/Shorten | Analysis Gear @ Key _FE;I_ 0-Ring J Torsion
Fasten Frame + Power Transmission ‘ Spring

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Figura 20 - Ferramentas de Montagem

[D—. Cj} '*‘O Free Move GL‘D EFI ‘:Eu' Show 35 Pattern LTLCreateiParte'iAssembl)r @ @ EA}(is - — ia’_ Angle

-

%7 Free Rotat Mi — Point ~ L
Place Create Oy FreefotEe Joint  Constrain ElE et Load Express Plane e Distance ] Loor
- o Hide Al B Edit Factory Scope + - e ucs [} Area
Component « ‘ Position « ‘ Relationships « ‘ Pattern = | iPart/iAssembly ‘ Productivity ‘ Work Features Measure »

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Figura 21 - Ferramentas de analise estrutural

- » & " ke, | TP
Vi g > @ [N
Dynamic  Stress  Frame | Inventor  Cableand Tubeand  BIM  Eco Materials Adviser Convert to | Add-Ins
Simulation Analysis Analysis = Studie Harness Pipe  Exchange Weldment

Begin Convert = | Manage

Fonte: (O AUTOR, 2015)
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 DEFINICAO DA PROPOSTA E CONSIDERACOES

Este trabalho tem como proposta elaborar a modelagem 3D de um redutor de velocidade
por engrenagens, composto por 4 eixos e 3 pares de engrenagens; sendo um par de engrenagens
conicas e 2 pares de engrenagens cilindricas, ambas com dentes helicoidais.

E para tanto, a proposta pode ser dividida nas seguintes itens:
1) Modelar os componentes individualmente do redutor selecionado no ambiente do
Autodesk Inventor™ 2014,

2) Realizar a constru¢do do conjunto de pecas, caracterizando o redutor e viabilizando

o funcionamento do sistema mecanico do conjunto,

2.1.1 Infraestrutura de Processamento

Para a efetuar este trabalho fez se necessario o uso de um computador no qual foi
instalado o software Autodesk™ Inventor Professional 2014, fundamental para modelar e

analisar os componentes do redutor.

O computador utilizado nesse trabalho foi um Dell Vostro 5470, que apresenta a

seguinte configuracao:

Sistema operacional: Microsoft Windows 8.1 Single Language - 64 bits

Processador: Intel Core 17-4510U CPU / 2.60 GHz
Memoria RAM: 8 GB
Placa de video: DDR3 NVIDIA® GeForce® GT 740M /2 GB

Tratando se do software, foi utilizada uma versdo gratuita, disponibilizada pela
Autodesk para fins académicos, € que estd disponivel no site do fabricante:

http://www.autodesk.com/education/free-software/inventor-professional



http://www.autodesk.com/education/free-software/inventor-professional
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2.1.2 Dados do Redutor

O redutor de velocidade utilizado para essa proposta encontra-se no livro Desenhista de
Maquinas de Francesco Provenza; Hiran R. de Souza Hiran Rodrigues de 1976, 2* edi¢do; mais
especificamente na pagina 7 — 116.

A figura demonstrada abaixo (Figura 24), apresenta uma visdo externa do Redutor
original, juntamente com a enumeragao dos respectivos componentes. Esta figura trata se do
modelamento do desenho técnico do Redutor, feito no ambiente do Inventor.

Figura 22- Visdo externa do redutor

Fonte: (O AUTOR, 2015)

A seguir, a figura 25, apresenta uma visdo interna do Redutor original, juntamente com a
enumeracdo dos respectivos componentes. Conforme a figura anterior, esta também foi

modelada no ambiente do Inventor.
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Figura 23 - Visdo interna do redutor

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Por fim, o Quadro 1 apresenta a descricdo de todos os componentes enumerados nas

duas figuras acima:

Quadro 1 — Informacgdes dos componentes do Redutor

O 0 N O Ul B WN P

N R R R R R R R R R R
O O o N O UV D WN P O

NIVEL DE OLEO
TAMPA DA CARGA DE OLEO
GANCHO P/ SUSPENCAO
TAMPA DO REDUTOR
PARAF. C/ CABECA SEXTAVADA
PARAF. C/ CABECA SEXTAVADA
ARRUELA DE PRESSAO
PORCA SEXTAVADA
GUARNICAO
CAIXA DO REDUTOR
GUARNICAO
PARAF. C/ CABECA SEXTAVADA
RETENTOR
TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO
PORCA DE FIXACAO
ARRUELA DE SEGURANCA
ROLAMENTO
ANEL DE FELTRO
EIXO
ROLAMENTO

P P NR NNRRRRR R

ACO REDONDO 1/8x 3 7/8
FERRO REDONDO 32
ACO FUNDIDO
FERRO FUNDIDO
ACO 1020
ACO 1020
ACO 1020
ACO 1020
PAPEL
ACO 1020
BORRACHA SINTETICA COM ALMA DE ACO
FERRO FUNDIDO
SKF H310
ACO 1020
SKF 1310 EKTN9
SKF F17
ACO ABNT 1060
SFK 6309
ACO ABNT 4340
ACO ABNT 4340
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22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

PINHAO CONICO

COROA CONICA

ROLAMENTO
EIXO C/ PINHAO HELICOIDAL
TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO
COROA HELICOIDAL
ROLAMENTO
PORCA DE FIXACAO
ARRUELA DE SEGURANCA
EIXO C/ PINHAO HELICOIDAL
TAMPA
PORCA DE FIXACAO
ARRUELA DE SEGURANCA
ROLAMENTO
ROLAMENTO
CHAVETA
EIXO
RETENTOR
TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO
ROLAMENTO
PORCA DE FIXACAO
ARRUELA DE SEGURANCA
ROLAMENTO
CHAVETA
COROA HELICOIDAL
PINO GUIA
TAMPA DA CAIXA DE ROLAMENTO
CHAVETA
CHAVETA

R

R R WR R R R R RRRRRBRRRERRNRRRRRBRNRR

1

32

SKF 6409
ACO ABNT 4340

SKF 6409
ACO ABNT 4340
FERRO FUNDIDO
ACO ABNT 4340
SKF 2310K
SKF H2310
ACO 1020
SAE 4340
FERRO FUNDIDO
SKF H2308
SKF F17
SKF 22308 EK
SKF 22308 EK
ACO 1050 10x16x45
SAE 4340
BORRACHA SINTETICA COM ALMA DE ACO
FERRO FUNDIDO
SKF 2218 EK
H318
SKF F17
SKF 6216
ACO 1050 14x25x95
ACO ABNT 4340
ACO ABNT 1020
FERRO FUNDIDO
ACO 1050 10x16x45
ACO 1050 8x10x22

Fonte: (PROVENZA, 1991)
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Complementando os dados descritos acima, o Quadro 2 apresenta os modulos de cada
par de engrenagens bem como o nimero de dentes respectivamente.

Quadro 2 — Informacgdes dos componentes do Redutor.

Par Engrenagens Engrenagens Engrenagens
Conicas Helicoidais Helicoidais

o

N2 no 21 22 24 26 28 42

desenho

Elassmcaga Pinhdo Coroa Pinhdo  Coroa Pinhdo Coroa

Maédulo 3 3 3 3 3,5 3,5

N 20 39 15 68 18 73

dentes

Fonte: (PROVENZA, 1991)

2.2 MODELAGEM DOS COMPONENTES DO REDUTOR

A fim de tornar a modelagem de alguns componentes do redutor mais pratica, foram
realizadas certas modificacdes em alguns componentes do redutor; como nas engrenagens
coOnicas e no eixo com pinhdo helicoidal (componente nimero 24 do Quadro 1). Portanto,
primeiramente, seguem os desenhos técnicos originais obtidos do livro Desenhista de

Maéquinas.

Figura 24 — Vista lateral da carcaga do redutor

Fonte: (PROVENZA, 1991)
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Figura 25 — Corte frontal da carcaca
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Fonte: (PROVENZA, 1991)

Figura 26 - Vista Superior da carcaga inferior
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Fonte: (PROVENZA, 1991)



Figura 27 - Desenho técnico das tampas do redutor

Fonte: (PROVENZA, 1991)

Figura 28 - Desenho técnico — Eixo (componente 19)

L X
e . 18 1345 2 [ ] -
... S 30
IR - R——— roage @ 24
2x8 ;
—1 = . ! v v o)
S MR ra D S—
' e
239

Fonte: (PROVENZA, 1991)
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Figura 29 - Desenho técnico - Eixo (componente 24)
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Fonte: (PROVENZA, 1991)

Figura 30 - Desenho técnico - Eixo (componente 34)
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Figura 31 - Desenho técnico - Eixo (componente 28)

Fonte: (PROVENZA, 1991)

109
80 »7
1 %

Fonte: (PROVENZA, 1991)




Figura 32 - Desenho técnico — Engrenagens Conicas
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Fonte: (PROVENZA, 1991)

Figura 33 - Desenho técnico - Engrenagem (componente 26)

Fonte: (PROVENZA, 1991)
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Figura 34 - Desenho técnico - Engrenagem (componente 42)
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Fonte: (PROVENZA, 1991)

E a seguir, podemos observar os desenhos técnicos obtidos diretamente através do Autodesk

Inventor, e portanto com os componentes citados anteriormente ja modificados:

Figura 35 - Desenho técnico carcacga (adaptado)

@10 130 DEEP

Fonte: (O AUTOR, 2015)



Figura 36 - Desenho técnico Tampas (adapatado)
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Fonte: (O AUTOR, 2015)
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Figura 37 - Desenho técnico Engrenagens (adaptado)
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Fonte: (O AUTOR, 2015)
Figura 38 - Desenho técnico Eixos (adaptado)
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Fonte: (O AUTOR, 2015)
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3 RESULTADOS OBTIDOS

Para realizar a modelagem de cada componente, este apéndice explicard em
formato de tutorial, como deve ser o passo a passo no modelamento.

Primeiramente, € necessario definir qual o tipo de projeto que se pretende realizar.
Portanto, na tela inicial do Autodesk Inventor 2014, na aba Get Started clique em Projects
(Figura 39).

Figura 39 - Aba de projetos

o
(LSS Tools  Vault  Aute .
DA O @
Mew Open |Projects| Open Welcome Team Web What's B i |
Samples Mew Overview Funda.. Create.. =-
Projects Mew Features Videos and Tutorials

H o=

&)

Create, edit, or activate a workspace file

Press F1 for more help

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Apos clicar em Projects, uma nova janela se abrira, ¢ vocé devera definir uma
nova pasta para um novo projeto; portanto nessa aba clique em New na parte inferior da
Figura 40.

Figura 40 - Aba de projetos

Project name
Autoloader
Default
Designs
Designs
Interactive Tutorials
v Redutor de Engrenagens

f

Project location
C:Wsers'\Public\DocumentsAutodesk\Vault Basic 2014\5amplesautoloader \Invento. ..

C:\Wsers\Public\Documents\Autodesk\Vault Basic 20 14\Samples\Inventor 2013\Padl...
C:\Users\Public\Documents\Autodesk \Wault Basic 2014\Samples\Inventor 2014'\Padl. ..
C:Wsers\Public\DocumentsAutodesk\Inventor 2014\ Interactive Tutorial,
C:Wsers\Renan'Documentsjnventor \Redutor de Engrenagens’,

E Project
’3 Type = Single User
[ Included file =
wf% Use Style Library = Read-Only
é‘ Appearance Libraries
(@ Material Libraries
@ Workspace
@ Workgroup Search Paths
@ Libraries
@ Frequently Used Subfolders
@ Folder Options
@ Options

Save

Eﬁm\,+<>

Fonte: (O AUTOR, 2015)
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Feito isso, uma nova aba (Figura 41) surgird e vocé terd que definir qual tipo
projeto quer realizar, se ¢ um projeto Single User (somente um usuario); ou um Vault
Project (projeto compartilhado, muito comum em empresas, no qual vérias pessoas
precisam ter acesso a um mesmo projeto). E por fim, define-se a pasta onde serdo
armazenados todos os componentes do projeto e o nome do projeto; estas etapas sdo de
suma importancia para evitar erros futuros na confec¢do e montagem dos componentes,
por isso € necessario cuidado nesse primeiro momento.

Figura 41 - Tipo de projeto

inventor project wizard
‘What type of project are you ereating?
(®) New Single User Project

() Mesw Vault Project

7 EEL Mext Finist Cancel

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Agora que o projeto j& foi definido podemos dar inicio a modelagem dos
componentes. Entdo de volta a pagina inicial, clique em New e uma janela com o titulo
de Create New File aparecera, nela selecione a pasta Template Metric no lado esquerdo
da janela (Figura 42), para que possamos dimensionar a peca no sistema métrico. Feito
isso selecione o padrao Standard(mm).iam (Figura 42), pois serd através desse padrao

que modelaremos nossos componentes nesse projeto.
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Figura 42 - Novo arquivo

L Create New File

4 || Templates
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|| English
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¥ Assembly — Assemble 2D and 30 companents

% % % % % File: 5 standard (mm).iam

Mold  Mold  Standard | Standard |\ Display Hame:  Assembly
Design  Design  (DINLizm | (mmliam| {300 "
(DIN)izm (mm).iam

Units: millimeter
mm).izm
This template creates a colection of

% % % % % srecisely aigned parts and other
assemblies.

Weldment Weldment Weldment Weldment Weldment
(BSDiam  (DIN).iam  (GBliam  (ISO)iam  (NIS).iam

v Drawing - Create an annotated document

. . B
WG WG WG LLL
am_bsi.dwg am_din.dwg am_gb.cwg am_iso.dwg

DA AEAED

arn e chao ARSI ARSI RS|chacrr RS ichar NIM che ™
4t R
@ Project File: Redutor.ip] ~ | Projects.. Cancel

Fonte: (O AUTOR, 2015)

CARCACA INFERIOR

Iniciaremos a modelagem pela carcaca inferior por ela ser a peca referéncia
durante o processo de montagem do redutor. Entdo baseados no desenho técnico da
carcaga inferior (Figura 43), elaboramos os rascunhos em 2D (Sketch’s) no sentido de

ficarem o mais simples possivel para elaborar o modelo 3D.

Figura 43 - Vista lateral das carcagas
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O primeiro passo na modelagem de qualquer rascunho (Sketch), ¢ clicar em
Create 2D Sketch (na aba 3D Model — Figura 44) e em origem (Circulado em amarelo),
selecione o plano a ser utilizado. O objetivo do rascunho, ¢ de que ele seja o mais
simples possivel, com relagdo ao desenho técnico, para geragao a modelagem 3D. Para

o primeiro rascunho (Sketch 1), selecionamos o plano YZ, para facilitar a modelagem.

Figura 44 - Criando rascunhos

4 w @&

Create . Baox Extrude Revolve
2D Sketch y

Sketch | Primitives |

—~

X

T | d4
Carcaca Inf ”
55 S0lid Bodies(1)
Solid1
ﬂ[':_fu View: Master
|—|7| 2 Master
N l_q._f Qrigin
[ ¥z Plane
%Z Plane
XY Plane
[Z]x% Axis
[ Asis
[-1z Axis

Fonte: (O AUTOR, 2015)

O primeiro rascunho, assim como os demais, terd como origem (ponto de

referéncia do projeto) o ponto evidenciado em verde na Figura 45.
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Figura 45 - Sketch 1
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Fonte: (O AUTOR, 2015)

Feito isso, baseados novamente na figura X, esbogaremos o segundo rascunho
(Sketch 2), criando um novo rascunho no plano XY, utilizando novamente a origem

como referéncia. (Figura 46)

Figura 46 - Sketch 2

491,1 <

U

Origem

Fonte: (O AUTOR, 2015)
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Para criar o Sketch 3, teremos que criar um plano paralelo ao plano de XZ da
origem. Portanto na propria aba de 3D Model clicamos em Planes e em seguida (Offset

from Plane), conforme a Figura 47.

Figura 47 - Criagdo do plano paralelo

EDJULLEN Inspect  Tools Manage View  Environments BIM  GetStarted Vault  Autodesk 360

M g gI '@ G loft B Coil @ @ Chamfer g Thread “‘@ Move Face @
Sweep g Emboss Shell Split & Copy Object
Create Box Extrude Revolve % B ﬁ Hole Fillet g B s Plane
2D Sketch ™ M (& Rib  [F Derive (B8 Draft ¢ Combine Tk Move Bodies -
Sketch Primitives Create
| | < | 'E—_' Plane
[z}
¥ | 4 ‘Gﬂ Offset from Plane
L[] sketchs ~
(D End of Part [ig Parallel to Plane through Point
= @I Extrusion2
kll_léiskehml [{1_' Midplane between Two Parallel Planes
- f=3 Revolution 1
I_“_-%.fSI“?‘fhz Midplane of Torus
B [ face x+
l—YE Plane
B (1 Extrusions @ Angle to Plane around Edge
L i1 sketrhe

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Feito isso, colocaremos a distancia necessaria para criar um plano paralelo ao
plano XZ da origem, que sera no valor de 378,1 (ja em milimetros); sera negativo para

que seja criado no sentido desejado. (Figura 48)

Figura 48 - Gerando o plano

| | [-378,1mm b

7% &r

Fonte: (O AUTOR, 2015)
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Assim, podemos criar a Sketch 3 no novo plano paralelo ao plano XZ da origem,

conforme a figura 49.

Figura 49 - Sketch 3
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Fonte: (O AUTOR, 2015)

Com isso, modelaremos o primeiro solido 3D, que sera feito a partir do Sketchl,
mas antes de realizar esse modelamento, temos de nos certificar de que o Rascunho esta

fechado (Closed Loop), pois do contrario ndo sera possivel gerar um sélido 3D.

Portanto para isso, Clique em Editar, no Sketch 1, e clique com o botdo direito do
mouse sobre qualquer linha do rascunho. Feito isso, uma janela se abrira, nela selecione

a opcao Close Loop (Conforme a Figura 50).
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Figura 50 - Close loop

< Repeat Undo
I [ copy Crl+C
" o Finish 2D Sketch
Display Degrees of Freedom
Delete Coinddent Constraint
E%j Snap to Grid
E Close Loop
'—Tu' Show All Constraints F&
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Properties...

¢TI Slice Graphics Fi
Measure »
Create Note

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Ap6s clicar nessa opgao, de OK na janela que surgird; e entdo clique nas outras
linhas até fechar o desenho do seu rascunho. Quando completar o Loop, uma outra

janela surgird; clique em OK novamente, e agora sim um solido podera ser gerado.

Clique em Extrude (Extrusdo), ferramenta que realizara uma extrusdo no seu
rascunho. Feito isso, uma nova janela (Figura 51 — destacado em vermelho) se abrird.
Nela vocé selecionara o Profile (perfil), nesse caso o Sketch que sera utilizado. Ainda na
mesma janela, em amarelo, vocé tem a opg¢ao de selecionar se quer adicionar ou remover
o solido; em verde a distancia que sera gerada a extrusdo; em azul selecione o sentido da

extrusdo; e por fim clique em OK para gera-la.
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Figura 51 - Extrusdo 1

¢ Extrude : Extrusion2 > - N
— Uy [ [omm 0
Shape | Mare . ,_:[__ \
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Fonte: (O AUTOR, 2015)

A partir desse primeiro tutorial de extrusdo, podemos gerar o segundo so6lido, no

qual serd inserido o eixo de entrada, com base no Sketch 3, conforme a figura 52.

Figura 52 - Extrusdo 2

Shape | More
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Profile
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a
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@ Match shape

& Solids

o N N—
Orlexlme
vlo B

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Agora, podemos gerar os Sketch’s 4 e 5, que gerarao as “laterais” da carcaga do
redutor. Para tanto, gere planos paralelos ao plano YZ da origem, para ambos os sentidos
(Face X+ e Face X-), com uma distancia de 65 mm em cada um, conforme a figura 53
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Figura 53 - Plano paralelo

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Figura 54 - Sketch 4

| @7m,1)

| [==—155

165 165

I 533,1 y
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Fonte: (O AUTOR, 2015)

A partir desses Sketch’s geramos as extrusdes em ambos os lados, com uma
espessura de 10 mm. (Figura 55)
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Figura 55 - Extrusao 3

Shape | Mare
Extents
Frofle |i|
L solids 10mm
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Fonte: (O AUTOR, 2015)

Agora, a partir do Sketch 2, geraremos a revolucdo, que ¢ bem andloga a
ferramenta de Extrusdo, porém, nela vocé selecionard um eixo como referéncia para
revolucdo e o angulo que deseja gerar a revolucado. (Figura 45)

Figura 56 - Revolugéo 1

Revolve : Revolution1

Shape ‘ More ]

——— Extents

L rone o —
B | nes P
L solids ‘ @7‘ gv“g‘

Output ['*;1
@ ‘ 6’ | Match shape
@ &6 | ok || cancel

Fonte: (O AUTOR, 2015)
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O proximo Sketch, sera utilizado para gerar a superficie de fixacdo entre as
carcacas inferior ¢ superior. Para esse Rascunho, utilize a ferramenta Mirror, na area
circulada em amarelo na figura 57 , para facilitar a modelagem ja que se trata de um
Sketch “espelhado”. O eixo (circulado em vermelho — Figura 57) € necessario referéncia
no Mirror. E utilize a ferramenta de Extrusdo (Figura 58)

Figura 57 - Sketch 5

-

Select

Self Symmetric

Apply Done

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Figura 58 - Extrusdo 4
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Fonte: (O AUTOR, 2015)
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O proximo passo, sera gerar o Sketch que dara origem as cavidades nas quais serdo
acoplados os 3 eixos paralelos do redutor e seus respectivos rolamentos. Portanto esboce
o rascunho conforme a Figura 59.

Figura 59 - Sketch 6

WD B ey

3\
1 20 75 126,4 4 65
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Fonte: (O AUTOR, 2015)

Em seguida, use a ferramenta de revolucdo para gerar os sélidos conforme as Figuras
60, 61 ¢ 62.

Figura 60 - Revolugdo 2

Fonte: (O AUTOR, 2015)
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Figura 61 - Revolugéo 3

i
AN

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Figura 62 - Revolugédo 4

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Feito isso, temos que realizar outra revolugdo para retirar o material das semi-
circunferencias, nos quais ficaram alojados os rolamentos. Siga conforme a Figura 63 e
repita o processo para as cavidades.
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Figura 63 - Revolugdo 5
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Fonte: (O AUTOR, 2015)

Agora, modelaremos as bases da carcaga, para tanto, faca um Sketch conforme a Figura 64.

Figura 64 - Sketch 7

Origem
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Fonte: (O AUTOR, 2015)
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Realize uma extrusdo para ambos os lados no valor de 230 mm, conforme a Figura
65. Apos essa etapa utilize a ferramenta Fillet, em 3D Model, em cada uma das bordas da
base para finalizar a modelagem das bases da carcaca, conforme Figura 66.

E assim, termina a modelagem da carcaga inferior, os furos para insercao dos
parafusos sera realizado no Apéndice B, durante a montagem.

Figura 65- Extrusao 5
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Fonte: (O AUTOR, 2015)

Figura 66 - Carcaga Inferior Final

Fonte: (O AUTOR, 2015)



57

CARCACA SUPERIOR

A modelagem da carcaca superior ¢ muito mais simples, visto que podemos
aproveitar quase todos os rascunhos da carcaga inferior. Entdo, primeiramente, com o
arquivo da Carcaga Inferior aberto, crie um novo arquivo para modelagem da carcaca
superior.

Nesse arquivo, esboce o primeiro rascunho, com a vista lateral da carcaga superior,
conforme a figura 67.

Figura 67 - Sketch 1 (Superior)

TM.

Fonte: (O AUTOR, 2015)

O esbogo 2, assim como os outros esbo¢os, sdo uma copia dos esbogos da Carcaga
Inferior. Portanto, modele os outros rascunhos da mesma maneira que na Carcaga Inferior.
Vocé também tem a op¢ao de copiar o rascunho; clique com o botao direito sobre o Sketch
2, na Arvore de comando da Carcaga Inferior e selecione a opgio Copiar. E depois cole,
no outro arquivo, usando o botdo direito novamente.

Feito isso, voce terd o seguinte conjunto de esbogos, vistos da isométrica:
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Figura 68 - Todos is sketch's (superior)

Fonte: (O AUTOR, 2015)

A

, vocé

Modelagem as revolugdes e extrusdes conforme foi feito para a carcaga inferior

obtera o seguinte solido:

Figura 69 - Carcaga Superior Final

2015)

]

Fonte: (O AUTOR
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EIXOS

A modelagem dos eixos, assim como dos componentes restantes se dara de
forma bem simplificada, ja que o Inventor 2014 possui uma ferramenta muito
simples de utilizar e ampla, na modelagem de elementos de maquina que ¢ o
Design Accelerator (conforme pode ser visto na Figura 70, abaixo).

Figura 70 - Design Accelerator
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Fonte: (O AUTOR, 2015)

Selecionada a opgao Shaft (Eixos), uma janela (Figura 71) surgira.

Figura 71 - Janela Accelerator Eixos
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Fonte: (O AUTOR, 2015)
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Nessa janela, podemos ver que o eixo de entrada (elemento 19, no Quadro 1) ja
se encontra dimensionado. O passo a passo no dimensionamento de um eixo se da da
seguinte maneira: primeiro clique com o botdo direito na primeira aba, da linha em azul
(Figura). Nela, havera varias op¢des de acabamento para a extremidade do eixo, tais
como chanfro, fillet e entre outras. No caso desse eixo, precisaremos de uma ranhura de
bloqueio de porca (Lock Nut Groove), na extremidade do eixo (Figura 72)

Figura 72 - Acabamento do Eixo (lado Esquerdo)

b Cylinder 25 x 50

P E =]
[ Mo feature
A Chamfer
A Fillet
Errer—
i Thread
£ Plain Keyway Groove

£ Keyway Groove with one rounded end
=TT BT CYIMgEr SUN IS

= 4 B cyinder30x25

Y|

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Selecionada essa op¢do, uma nova janela se abre, e nela vocé selecionara opgdes como
o tipo do fio (Thread Type, circula em vermelho na Figura 73).

Figura 73 - Tipo de Fio

Dimensions Threa

MName Size Description /ﬁm
L 50 mm Section Length t |No thread } v |
B 5,000mm  Width \gm\_/’ Designation
T 2,000 mm  Depth
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o 0,00 deg Angle Class Direction
R 8,300mm  Radius
LF 34,000 mm  Active Length
z 0,800mm  Chamfer Preview

[ custom | OK | | Cancel

Fonte: (O AUTOR, 2015)
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Para este eixo, selecione a op¢ao ANSI métrica, com perfil M. Na aba do lado
esquerdo, conforme a Figura, vocé pode editar as medidas da sua ranhura, edite e em
seguida de OK para finalizar esse acabamento.

Figura 74 - Medigodes da ranhura
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Fonte: (O AUTOR, 2015)

Na segunda aba, Figura, vocé podera selecionar qual o formato da secc¢do, que
estd modelando; se € cilidrica, conica ou poligonal (conforme Figura 75).

Figura 75 - Formato da sec¢do do eixo

R R e | AR - MBS Cyiincler 25 x 50
[ | =t Cylinder Cylinder 27 x 28
C
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G} Polygon
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Fonte: (O AUTOR, 2015)

Selecionada a geometria do perfil, clique com o botdo esquerdo do mouse na
area indicada em vermelho, como na Figura 76.

Figura 76 - Edi¢o de diametro e comprimento do eixo
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Fonte: (O AUTOR, 2015)
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Feito isso, vocé podera editar qual o didmetro e o comprimento do perfil que esta
criando, como na Figura 77.

Figura 77 - Janela de edigdo de didmetro e comprimento do eixo

Dimensions Preview
Mame Size Description
D 25mm  Main Diameter
L 50mm Section Length Oy
| OK | | Cancel

Fonte: (O AUTOR, 2015)

A proxima etapa ¢ selecionar o acabamento do lado direito dessa sec¢do, como
ndo ha nada para este eixo, deixe em No feature (Nenhum recuso), segundo a Figura 78.

Figura 78 - Acabamento (lado direito)
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Fonte: (O AUTOR, 2015)

Apos esses passos, vocé modelou totalmente esta seccdo. Para criar a proxima
secgdo, clique com o botdo direito do mouse sobre o trecho atual e em Sections (Secgdes),
selecione o formato do proximo trecho; conforme Figura 79.

Ainda na Figura 79, vocé pode excluir o trecho, como est4 destacado em vermelho.



Figura 79 - Inserir nova secc¢ao
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Fonte: (O AUTOR, 2015)

Eixo de entrada, como na Figura 80.

¢ analogo a esse.

Figura 80 - Eixo modelado

Fonte: (O AUTOR, 2015)
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TAMPAS DAS CAIXAS DE ROLAMENTOS

Para o modelamento das tampas das caixas de rolamentos, que seguem o desenho
técnico da Figura 81 conforme segue; teremos de criar um arquivo para cada tampa.

Figura 81 - Desenho técnico (tampas)
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Fonte: (PROVENZA, 1991)

Esse arquivo, que devera ser de escala métrica, pode ser tanto de montagem quanto
de uma peca Unica; conforme circulado em vermelho na Figura 82.
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Figura 82 - Formato do arquivo
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Fonte: (O AUTOR, 2015)

O rascunho, que estd esbogcado em polegadas na Figura, refere se ao componente de
numero 44, da Figura 83.

Figura 83 - Sketch Tampa 44
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Fonte: (O AUTOR, 2015)
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E utilizando a ferramenta de revolugdo, tendo como referéncia o eixo circulado em
vermelho na Figura geramos o s6lido da Figura 84, a seguir:

Figura 84 - Tampa modelada

Fonte: (O AUTOR, 2015)

A geragdo das outras tampas ¢ andloga em relagdo a esta. A geragdo dos outros
componentes sera feita diretamente durante o processo de montagem, no Apéndice B.

MONTAGEM DO CONJUNTO

Para iniciar a montagem do conjunto mecanico, primeiramente, criaremos um arquivo de
montagem (Assembly). Nesse arquivo clicaremos em Place, na aba Assemble, conforme
Figura 85.

Figura 85 - Ferramenta Place
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Fonte: (O AUTOR, 2015)

E entdo selecionaremos os arquivos contendo a carcaga inferior e os 4 eixos modelados,
segundo a Figura 86.
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Figura 86 - Carcaca Inferior e eixos

=

Fonte: (O AUTOR, 2015)

ROLAMENTOS

Comecaremos utilizando como modelo, o rolamento mais externo, no qual sera
inserido o eixo de entrada. Trata-se de um rolamento SKF 3206 segundo o Quadro 1 ¢
que possui os seguintes dados de fabrica, conforme Figura 87. Os dados mais relevantes
para o Inventor estdo destacados em vermelho.

Figura 87 - Medidas técnicas do rolamento
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Fonte: (O AUTOR, 2015)

Na aba Design, selecione a op¢do Bearing(Rolamentos); e na janela que surgira,
selecione a face cilindrica (destacada em azul na Figura 88) e o plano de direcao de onde
comegara o rolamento (destacado em vermelho na Figura 88).
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Figura 88 - Design Accelerator (Rolamentos)

Bt | e Face

| B s

B roow

Lipcae bt of bearnge: and select one ter #om 1.

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Selecione a Categoria do rolamento, que nesse caso ¢ Angular de Contato,
conforme a Figura 89. E selecione qual ¢ o rolamento certo, da lista gerada (Figura 90).
Nesse caso 0 mais proximo do SKF 3206 era o DIN 628 SKF.

Figura 89 - Tipos de rolamentos

Standard | <all> v Category | Angular Contact 8al Bearings v
All Ball Bearing Categories

Deep Groove Ball Bearings
Double Direction Angular Contact Ball Bearings

" " Double Direction Thrust Ball Bearings
Angular Contact Ball Roling bearing GB/T Ro
Bearings 2922007 Type 7... 292 Double Row Angular Contact Ball Bearings
Magneto Ball Bearings
Self-aligning Ball Bearings
292-2007 Type B... 292-2007 Type B... 292+ Cylindrical Raller Bearings
Cylindrical Roller Thrust Bearings
Meedle Roller Bearings

Filing Slot Ball Bearings
Four Point Contact Ball Bearings
‘ Thrust Ball Bearings
Ralling bearing GB/T Roling bearing G8/T  RalAll Roller Bearings
Double Row Cylindrical Raoller Bearings
Double Row Tapered Roller Bearings
Rolling bearings - Angular contact ball bearings - Boundar Meedle Roller Thrust Bearings
Spherical Roller Bearings

DING28 -T1 73058 60,000 Spherical Roller Thrust Bearings
< Tapered Roller Bearings
< Tapered Roller Thrust Bearings

[ E4nE e cmmes e B 13 Bt Eilmns A dme bt Boll B 1) 7E71 AR s £7 AR e

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Figura 90 - Perfil de rolamento selecionado

%e\ected Bearing: DIN 628 SKF (SKF 7305 BE)

Family Designation QOutside diameter

Rolling bearing GB/T 292-2007 Type 70000C  7305B 60,000 mm

Rolling bearing JB/T 8564-1937 760305 60,000 mm

JsB 1522 7305 60,000 mm

JIS B 1521 SKF 7305BE 60,000 mm

DIN 625 -T1 73058 60,000 mm

DIN 623 56 2}

lter: Angular Contact Ball Be:

Fonte: (O AUTOR, 2015)
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E modelando os outros rolamentos (alguns ainda ndo podem ser alocados, pois dependem
da montagem dos eixos) obtemos a Figura 91.

Figura 91 — Modelagem (outros rolamentos)

NS

Fonte: (O AUTOR, 2015)

ACOPLAMENTO DOS EIXOS

Na aba Assemble, selecione a opgao Constrain(Restri¢do). Na janela que surgira,
selecione o quarto tipo de Restricdo, que ¢ de Insercao (segundo a Figura 92) e entdo

selecione o plano interno do rolamento e a sec¢do do eixo que deverd ser feito o contato.
(segundo a Figura 92)

Figura 92 - Restriggo 1

Place Constraint

Assembly | Motion | Transitional | Constraint Set |

Type Selections

(Flald]ma kix] Do

Offset: Solution
|7n,nnn mm > @ i I E@ 1
&' Q
@‘ | oK | ‘ Cancel | | Apply | 32

Fonte: (O AUTOR, 2015)
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Repetindo o processo para os outros eixos e rolamentos, chegamos ao seguinte
modelamento:

Figura 93 - Modelamento dos eixos

Fonte: (O AUTOR, 2015)

ENGRENAGENS

Comecgaremos o modelamento das engrenagens pelas Engrenagens Conicas
(Bevel Gears), na aba Design, ao lado do icone dos eixos.

Na janela que gerard o par (Figura 94), vocé verd do lado esquerdo as
caracteristicas da Engrenagem 1 (pinhdo) e do lado direito a Engrenagem 2 (coroa).
Selecione a face cilindrica conforme indicado na figura abaixo.
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Figura 94 - Accelerator Engrenagens Conicas

Bevel Gears Component Generator

& oesn | Fo caladaton] s dEEa
Commen
Gear Ratio Facewidth Pressure Angle Heix Angle
| 1,9500 ul ‘ | 20,000 mm > [ 20,0000 ceg v|[00000deg 3] ‘
Module Shaft Angle Unit Corrections Guide B
| 3,000 mm ~ [ 90,0000 deg 3| [user vl preview.. |
Gearl Ger2
[compenent ] B cylindricalFace [comporent ] | B¢ | cynarical Face &
Mumber of Teeth ~ — MNumber of Teeth e |
[T — Er—] =
Unit Correction Unit Correction o)
Tangential Displacement Tangential Displacement
| 0,0000u 3] | -0.0000ul |
¥ #|
@ [ camiee || ok || coca |[52]

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Gerado o par conico, iremos para os pares de engrenagens cilindricas. Selecione
Spur Gear, em Design, e na janela geradora do componente (Figura), vocé vera uma
janela semelhante 4 da engrenagem cOnica, porem vocé tera que alterar o Design
Guide(Destacado em verde) para inserir os valores do Mddulo, Numero de dentes e
Distancia Central corretamente.

Figura 95 - Accelerator Engrenagens Cilindricas

E Design | fg Calculation i &
— »
Design Guide Pressure Angle Helix Angle
|Nun‘|ber of Teeth W | | 20,0000 deg ] | | 10,0000 deg > |
“Becicad Gaac D ati Unit Corrections Guide
3,5ul W | Internal |User W |
Module Center Distance Total Unit Correction
| 3 mm ] | | 126,4mm v| | -0,0069 ul | | Preview. .. |
(Gearl ear )
|C""""|:'°'"'E'"'t h | Cylindrical Face |Com|:|onent ¥ | EI Cylindrical Face
Mumber of Teeth MNumber of Teeth
| 1l | Start plane | a5 ul | m Start plane
Facewidth Unit Correction Facewidth Unit Correction
\ | 45 mm > || 0,0000 u > | /| a5 mm > || -0,0069 ul
¥ ~ ¥ | ®
| Calculate | | OK | | Cancel |

Fonte: (O AUTOR, 2015)

E selecionando a face cilindrica corretamente (conforme destacado em vermelho, na
Figura 96) e gerando o outro par restante, teremos a seguinte configuragao:
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Figura 96 - Engrenagens modeladas

Fonte: (O AUTOR, 2015)

EDICAO DAS ENGRENAGENS

Porém as engrenagens geradas ainda ndo foram esbocadas conforme consta no
desenho técnico.

Comegando pelo par conico, mega, através da ferramenta Distance, na aba Inspect, a
distancia entre o pinhdo conico e o rolamento; segundo a Figura.

Figura 97 - Ferramenta Distance

Assemble  Simplify Design 3D Model [JIESad] Tools Manage View Envionments GetStarted  Vault

W < =il

Analyze Activate Distance Angle Loop Area
nterference Contact Solver

Interference Measure

TS
v | “n Assembly View  ~ @
3 Montagem Finaliam Minimum Distance

B (7 Relationships T
&+ [Bg Representations wel ]y
[ Dor\gin

B () Carcaga Infe1
B fgExol:1

B g Exo2:1

- By Enozi1

b [y Eodi 1

= Eﬁearing: ;3

- [ Bearing:2

B ffyBearing:3

B (g Bearing:4

- (g Bearing:5

i (g Bearing:6

& (g Bearing:7

B [ Bearing:8

BB & Bevel Gears: 1
-5 @ spur Gears: 1
S5 @ spur Gears:2

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Agora de um duplo clique no par cénico e em seguida um duplo clique sobre o
pinhao; agora € possivel gerar um rascunho (Figura 98) e complementar a modelagem 3D
da engrenagem selecionada (Figura 99). Repita o processo para as engrenagens cilindricas
para obter a Figura 100.
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Figura 98 - Rascunho nas engrenagens

b Equation Curve [ Fillet ~ = lo—-l 2y @ @] B8 | b Move N Trim B Scale | [GF Make Part Image = . Construction

@ Ellipse (&) Polygon prcjece: | Db Va4 v\/ Zil | | (& |9 Copy - Bdtend [\ Stretch | @ Make Components | [ Points | € Centerline 1 o

-4 Point A Text - Geometry ” O 1 =| D@ | O Rotate -I-Split @ Offset | [ Create Block ACAD Sketch
Jraw v Constrain ~ Pattern Modify Layout Insert Format ~ Exit

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Figura 99 - Modelamento final (Engrenagens Conicas)

Fonte: (O AUTOR, 2015)



74

Figura 100 - Modelamento final das engrenagens

Fonte: (O AUTOR, 2015)

CHAVETAS

Selecione a opgdo Key (Chaveta), na aba Design, ¢ em seguida a janela do Design
Accelerator se abrird. Circulado em verde, na Figura 101, estdo os dados referente a
chaveta e em vermelho, na mesma Figura, estdo evidenciados os planos referenciais para
geracdo da Chaveta.

Figura 101 - Accelerator Chaveta

Parallel Key Connection Generator H
7@ Design \f@ Calcuiation |
5
= Key GB/T 1566-2003 Type C v‘ 7
8x5-22
“No:
\m,mooom | [1000u v
1 Ao
i —— [200m v
(SRR GroovE b Croove
locatenew  v[| R (][ B | reences
&= & refeenes B[] rereene2
[B ][54 reference2 BB eivin
J@ {E’ i Select Objects to Generate
Radius =
‘ O,lﬁb mm E’
¥
@ [ o ][ conel |

Fonte: (O AUTOR, 2015)
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Repita o processo para as outras engrenagens, caso todas as restri¢des tenham sido
bem-sucedidas, o conjunto mecénico ja funcionard corretamente girar qualquer
componente.

ARRUELAS DE SEGURANCA

O conjunto mecanico ¢ composto de 3 arruelas de seguranga. Para inseri-las clique na aba
logo abaixo de Place ¢ selecione Place From Content Center, conforme a Figura 102.

Figura 102 - Place from Content Center

Place from
Content Center

LS& Place
@ Place from Vault

g Place from Content Center
%7 Place iLegic Component

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Selecione a opg¢ao Thrust Washers(Arruelas de Seguranga) e em seguida selecione qual
modelo sera escolhido, conforme Figura 103.

Figura 103 - Accelerator (Arruelas de seguranga)

View Tools Help

O % v-eflz = EHE

him
[0 sheet Metal
[ Structural Shapes

- Tube & Pipe
/) Search results

-4 History

2
0
W-000 (Inch)
v
0

Series MB

O

ANSI/AFEMA Std 8.2 DIN 462 (->DIN 1804)

0

Series W-00

0

DIN 5406 (->DIMN 981) SO 2982-2 Straight tab
Lockwa:

Q

Lock Washer Dimensions Lock Washer Dimensions Washer GB/T 858-1988

0

ers

0

JISB 1554A

(*]
% Cable & Harness ey pey Py ey pey
oo e 50 O 6] O O ¢
[ Features o by > . b o
B Mold ANSI/AFEMA Std 8.1  ANSI/AFBMAStd 8.1  ANSI/AFEMAStd 8.1  ANSI/AFBMA Std 8.2  ANSI/AFBMA 5td 8.2
() Other Parts (Metric) MBA (Metric) MBS (Metric) MBL (Metric) TW-000 / WH-00 {Inch) W-00 (Inch)
- Shaft Parts

0

JISB 1554X

Item Count:15

o [ o ]

Fonte: (O AUTOR, 2015)
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Aplique uma restricdo para coloca-la no local certo, conforme Figura 104.

Figura 104 - Restricdo Arruelas

Place Constraint

Assembly | Motion | Transitional | Constraint Set
Type Selections
Flaldlmal kk: o
Offset: Solution
0,000 mm C
s ] )
&’ -

@ o [ cem ][ mer ][]

Fonte: (O AUTOR, 2015)

PORCAS DE FIXACAO

O procedimento para as porcas de fixa¢do ¢ identico ao da Arruela. Em Place From
Content Center, selecione a opg¢ao Lock Nuts (Porcas de Fixacao), conforme a Figura 105.

Figura 105 - Accelerator (porcas de fixagao)

% Cable & Harness
o 0 0 0 0
) Features O
B Mold ANSI/AFBMA Std 8.1HM  ANSIJAFBMA Std 8.1 ANSI/AFEMA Std 8.1 ANSI/AFBMA Std 8.1 ANSI/AFBMA Std 8.1KM  ANSI/AFEMA Std 8.1
() Other Parts 30/HM 31 (Metric) HMLL-T (Metric) HMLL (Metric) HMT/HML-T {Metric) (Metric) KMH (Metric)
Ch-om Shaft Parts
(#-ER Bearings O O O
©) cirdips
“ ANSI/AFBMA Std 3.1 ANSI/AFBMA Std 8.2 ANSI/AFBMA 5td 8.2 ANSI/AFBMA Std 8.2 ANSI/AFBMA std.8.1 DIN 1304
KML (Metric) N-00 (Inch) M-000 (Inch) TN-00 {Inch)
2] Sealng
@@ o o0 o o0 ¢
-1} Thrust Washers
[0 Sheet Metal 150 2982-2 Locknuts(4  1SO 2982-2 Locknuts(8 JIS B 1554 (Fine Thread IS B 1554 (Metric Nut GB/T 810-1988
o) Structural Shapes slots) slots) - Metric) Trapezoidal Thread)
12 Tube &Fipe
/- search results
-4 History
Nut GB/T 812-1988

Fonte: (O AUTOR, 2015)

E novamente, utilize a ferramenta de restri¢cdo (a primeira opgdo, em diregdes opostas)
para posicionar a porca no local certo.



77
CARCACA SUPERIOR

Insira o arquivo da carcaga superior no modelamento atual e com o auxilio da
ferramenta de restricdo (Conforme Figura 95) una as duas carcagas.

Figura 106 - Restri¢@o entre as carcagas

Pace Conaramnt

Sonenbiy  Meton | Tarwiers | Corwt et Set
e ture

FOAR A 4k v

(P oA s
0,000 wes » ‘3 > ‘.«\
v oo O : &=
5.} - e

Fonte: (O AUTOR, 2015)

TAMPAS DA CAIXA DE ROLAMENTO

Primeiramente abra todos os arquivos das tampas de rolamento, através do botao
Place; em seguida com o auxilio das ferramentas Free Move e Free Rotate, posicione as
tampas proximo das posi¢cdes em que serdao acopladas; conforme Figura 107.

Figura 107 - Restri¢ao (tampas)

Place Constraint

hssemtly | Moton | Transitonsl | Comstramt Set

Type Sl tione.
Flaldidmal ki o@
Offset: SokAen N

0,000 s > | .
e & B

@ x Cared

Fonte: (O AUTOR, 2015)
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PARAFUSOS DAS TAMPAS

Antes de gerar os parafusos, primeiro € necessario criar os furos onde estes serdo alojados;
portanto crie um esbogo 2D e utilize a ferramenta Circular Pattern (conforme Figura 108)
e em seguida realize uma Extrusdo para gerar os furos.

Figura 108 - Rascunho (parafusos das tampas)

Cice « @Ssiot ~ 1] % EquationCurve [ Fle - 2L v 0@ | FaRectangulr
Arc - <] oL =[ = =T
i Spline i S Project _ | Dimension elss 1.

Rectangle - - Paint A Tet - Geometry * O %01 | = || Bld Mirror

Draw « ‘Constrain ~ Pattern

1 lE Geometry lE Axis

s |6 )‘ O—|36Udeg )‘

@[ oc ][ co |

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Em Place From Content Center, vocé encontrara o perfil um parafuso muito proximo do
requisitado no Quadro 1 (conforme Figura 109), selecione o em seguida selecione o
didmetro e comprimento do mesmo (Figura 110).

Figura 109 - Accelerator Parafusos

EE] ot ohT 3L3-1568

Fonte: (O AUTOR, 2015)
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Figura 110 - Diametro e comprimento (parafusos)

Select | Table view | Family Info
Thread description Nominal Length
{mm)
we ]
M& 30
M10 35
M1z 40
M14 45
M16 50
M20 55
&0
() As Custom [ use iMate
(®) As Standard
[ oo ]| cncd [ aooy |

Fonte: (O AUTOR, 2015)

Conforme vocé for clicando com o botdo esquerdo do mouse, um novo parafuso

sera gerado, até que vocé clique com o direito. Utilize uma restricdo (Figura 111) para
inserir os parafusos nos furos.

Figura 111 - Restri¢ao (parafusos - tampas)

Assembly | Motion | Transitional | Constraint Set |
Type Selections
P& dm]a [k
Offset:
| 0,000 mm

et
@)

Fonte: (O AUTOR, 2015)



PARAFUSOS DAS CARCACAS

Os parafusos das carcacas foram gerados de maneira diferente ao das tampas. Na
aba Design, selecione a op¢ao Bolted Connection (Conexdo Aparafusada); em seguida
selecione o plano inicial (que € a superficie superior da carcaga superior), as distancias
com relagdo aos limites desse plano (destacados em vermelho e amarelo, destacados na
Figura 112) e o plano no qual o parafuso terminara, que ¢ o plano inferior da carcaca

inferior.

Figura 112 - parafusos (carcacas)
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Fonte: (O AUTOR, 2015)
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EDICAO DOS COMPONENTES

Vocé ainda tem a op¢ao de alterar tanto o material quanto o acabamento de cada
componente do redutor; conforme a Figura 113.

Figura 113 - Acabamento externo
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Fonte: (O AUTOR, 2015)

E modelando todos os parafusos restantes, temos como resultado o objetivo desse
trabalho que ¢ o redutor de velocidades totalmente prototipado no Autodesk™ Inventor
2014, como na Figura 114.

Figura 114 - Redutor Final

Fonte: (O AUTOR, 2015)
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4 CONCLUSAO

O modelamento através do software Autodesk™ Inventor 2014 ¢ facilitado e
muito, através de uma interface simples, muito similar a encontrada no AutoCAD, e de
uma maneira inovadora na elaboragao de sélidos 3D; tanto através de rascunhos 2D,
quanto 3D; e na utilizacao de ferramentas para verificar a delimitagdo dos rascunhos,
como o Closed Loop ¢ em outras ferramentas que sdo analogas em outros softwares de
modelamento, como as ferramentas de extrusao e revolugao.

O extenso banco de dados, promove uma elaboragdo ainda mais fiel a realidade,
j& que quase todos os componentes, evidenciados no desenho técnico do Redutor,
constavam no banco de dados do Inventor ou apresentavam algum componente de
dimensdes e caracteristicas semelhantes.

As ferramentas do Inventor 2014 se mostraram muito abrangentes, um projeto
como este, ndo foi capaz de evidenciar toda a gama de modelagem que o Inventor pode
proporcionar, ja que rascunhos em 3D ndo foram necessarios, bem como toda a anélise
de elementos finitos que ele pode proporcionar.

Este trabalho agregou muito conhecimento técnico acerco da utilizando de
softwares de modelagem 3D e autor deste trabalho espera poder contribuir para que
futuros graduandos possam utilizar esse tutorial como uma base no aprendizado da
prototipagem digital.

E em uma ultima andlise, ¢ o fato de que a prototipagem digital revolucionou e
muito, o mundo do desenho técnico mecanico, reduzindo a necessidade de esbogos
manuais bem como reduzindo também custos de produgao de maquinas e componentes
j& que os softwares conseguem consolidar prototipos e realizar andlises, que antes sO
poderiam ser feitas através de um prototipo fisico.
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4.1 SUGESTOES PARA FUTUROS TRABALHOS

Simula¢@o de uma analise estrutural em elementos finitos, dentro do ambiente do proprio
Autodesk™ Inventor 2014, que possibilita esse tipo de anélise. Esta anélise poderia ser
feita em cada componente critico do projeto e posteriormente no conjunto analisado.

Outra possivel abordagem seria elaborar o protétipo fisicamente, € comparar os valores
dos testes realizados no ambiente do software, do prototipo e da literatura.

Estudar o comportamento fluidodindmico de dleos lubrificantes no interior do Redutor de
Velocidades, tanto no ambiente do Autodesk™ Inventor, quanto em um prototipo fisico.
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