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“Processo de microfiltracdo tangencial para retencdo de

microrganismos em estruturas microporosas a base de a-
alumina — prata metalica, mediante Impregnagéo por Solucao

Portadora de nano-particulas de prata - ISP”.

Trata-se a presente invengdo de um processo de
microfiltragdo tangencial para retencdo/eliminagdo da bactéria
Escherichia coli (E. coli) em estruturas microporosas do tipo
monocamada e bicamada a base de a-alumina (Al,O3) — prata
méfélica, empregados em tratamento de &guas residuarias,
mediante Impregnagdo por Solugdo Portadora de nano-particulas
de prata, com o objetivo de desenvolver uma tecnologia relevante
para melhorar o desempenho do processo de retengdo de

microrganismos.

No processo de separagdo utilizaram-se tubos
microporosos de a-alumina (Al,O3) e membranas comerciais de
tamanho médio de poros no valor de 0,8 e 1,2um. Os tubos
microporosos ceramicos foram sinterizados & temperatura entre
1350 e 1500 °C, os quais foram caracterizados pela técnica de
porosimetria por intrusdo de mercurio, Constatando o tamanho
médio de poros de 0,3 a 0,5um. Apés a sinterizagdo, 0s tubos
ceramicos foram sujeitos & impregnagdo com citrato de prata
(material bactericida). As membranas comerciais também passaram
pelo mesmo processo de impregnagdo. Com o uso da técnica de
microscopia eletrdnica de varredura (MEV) foi realizada uma
caracterizacdo da morfologia e da composicdo dos meios
microporosos. Ensaios experimentais do processo de microfiltragao

foram realizados com soro de leite, com o objetivo de estudar a
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influéncia de parametros fluidodinamicos tais como: numero de
Reynolds e pressdo transmembrana, além de analisar a retencao
da bactéria, Escherichia coli, em regime de escoamento para
Reynolds entre 2700 e 32000 e pressdes transmembrana entre 1 e
4 bar. O permeado foi analisado seguindo normas da 20% Edigao
dos Métodos Padrdes para Analise de Agua e Esgoto, e todos os
experimentos seguiram padrées de seguranga para minimizar a
possibilidade de contaminag&o do meio junto a analise do material
filtrado. A manutencéo fisioldgica das bactérias foi controlada com
os parametros de pH e temperatura, respectivamente mantidos
entre 6 e 7.0 e de 25 - 30°C + 1 °C. Nestas condicdes de
escoamento, da solugdo e do meio filtrante, o processo foi
considerado satisfatério com vazdes transmembrana entre 10
L/(h.m?) e 120 L/(h.m?).

Como se sabe, a microfiltracdo (MF) € um processo que
utiliza o gradiente de pressdo como forga motriz, junto a uma
superficie permeavel (membrana) que visa a separagdo de
particulas, onde existem varios parametros de suma importancia no

estudo deste processo.

A membrana é uma barreira fina através da qual
solventes e solutos sdo transportados seletivamente (DEL COLLE,
2005). Os tipos destas estruturas (isétropa, anisétropa ou do tipo
“composite”) foram desenvolvidos ao longo dos anos para serem
aplicadas no processo de microfiltragdo com o objetivo principal de
realizar a separagdo de substancias de diferentes propriedades
(tamanho, forma, difusividade, etc) (LAPOLLI, 1998).
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A microfiltragdo com membranas é um processo de
relevancia que vem atualmente se destacando no vasto mercado da
engenharia de processos. Este processo é relevante para retencao
microbiana nas areas de ciéncias biolégicas, da salde e
alimenticias (RIPPERGER e ALTMANN, 2002).

Em laticinio utiliza-se atualmente o processo de
microfiltracdo para remogéo de bactérias e retengdo de gordura e
proteinas de soro de alto peso molecular, de pequenas proteinas de
soro, nitrogénio n&o protéico (NPN), lactose e minerais de baixo
peso molecular (GEAFILTRATION, 2006).

Estudou-se a aplicagcdo do processo de microfiltracao
tangencial até mesmo em fabricas de tintas e na industria téxtil,
visando-se a descontaminacdo de suas 4dguas residuarias,
principalmente por microrganismos que causavam a deterioragao
relacionada a qualidade do processo e a validade do produto. O uso
da microfiltracdo tangencial, além de apresentar menos problemas
operacionais, gerou um permeado com qualidade confiavel (DEY et
al. 2004). |

Pode-se dizer que uma das mais utilizadas estruturas no
processo de retengdo de microrganismos é membrana compdsita,
uma vez que ela apresenta boa resisténcia aos agentes quimicos
(1<pH<14), aos solventes, aos oxidantes, a fortes pressées, altas
temperaturas e possui alta porosidade que conduz a elevadas taxas
de filtracdo a pequenas diferengas de pressédo. Essas estruturas
cerdmicas sdo formadas de um suporte poroso que assegura as
fungdes mecanicas e de uma pelicula ativa de pouca espessura que

assegura as fungdes separativas (MOULIN, 1987).
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O processo com uso de membranas cerdmicas possuli
aspectos favoraveis, como por exemplo, a limpeza das membranas
pode ocorrer sem produtos quimicos, via queima de matéria
organica, podendo ainda, o material filtrante e ceramico ser
reciclado (DEL COLLE, 2005).

Ha estudos que mostram que para o processo de
microfiltracdo tangencial ser eficaz a retengéo de microrganismos, o
tamanho dos poros do mdédulo filtrante tem que ser menor que o
diametro das bactérias (aproximadamente 0,5um, no caso da E.
coli). Isto implica em redugédo da vazdo transmembrana, o que para
um processo industrial de tratamento de agua residuaria € inviavel.
Porém, para se obter um filtrado de boa qualidade, utilizando-se
estruturas microporosas de tamanho de poros maior, é necessario o

desenvolvimento de tecnologias inovadoras.

Sabe-se que a prata tem sido utilizada durante séculos
na atividade de purificacdo da dgua e de tratamento médico. Ela é
um biocida que tende atingir mltiplos sitios dentro ou na prépria

célula bacteriana e, portanto, ter atividade de amplo-espectro.

Estudos ja comprovaram que dependendo da
quantidade de ions de prata, da condigéo do meio onde esta
aplicado, e dos tipos de colénias de microrganismos, pode-se fazer
o produto atuar ndo sé na eliminagdo microbiana, mas na
manutencdo de uma atividade de “hibernagéo” destas coldnias,

vedando suas atividades prbliferativas (SALVO, 2005).

Para fins particulares da agéo bactericida, € interessante

que a membrana ou superficie seletiva seja quimicamente ativa
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pela acdo da prata. Ha dois tipos de agdes da prata do ponto de

vista microbiolégico:

I-) Devido a liberagdo do ion de prata na agua ou no ar
(ambiente Umido), ocorre a agdo catalitica do ion de prata
destruindo a membrana plasmatica das bactérias, pela diferenca de
potencial (eletropoténcia) entre a parte interna e externa das células
(SALVO, 2005);

Il-) Outra agdo deve-se ao ion de prata no ambiente umido
(dgua ou ar) penetrar na membrana plasmatica da célula

bacteriana, destruindo o citoplasma da célula (SALVO, 2005).

A aplicacdo de prata coloidal em seres humanos, em
grande numero de casos, tem apresentado resultados positivos
surpreendentes. Para uso interno, oral ou hipodérmico, tem a
vantagem de ser rapidamente fatal aos parasitas sem qualquer
acdo toxica na pessoa. Hoje, a prata é utilizada em tratamentos
médicos de pacientes com queimaduras, a fim de prevenir
infecgbes, em recém-nascidos para evitar a cegueira, na fabricacéo
de cosméticos isentos de bactérias, em filtros de agua potavel e em
obturagdo de dentes, auxiliando na prevengao de um
reaparecimento de caries (PERCIVAL, BOWLER, RUSSEL, 2005).

Sabe-se que a resisténcia ao agente antimicrobiano
pode ocorrer ou por mecanismos intrinsecos ou por mecanismos
adquiridos, na qual a resisténcia adquirida pode surgir ou por
mutagado ou pela aquisigdo de varios tipos de materiais genéticos na
forma de plasmidios, transposons e auto-replicagdo de DNA extra-
Cromossémico (MCDONNELL e RUSSELL, 1999).
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Pesquisas biomédicas,v utilizando medicamentos a base
de prata mostraram que nenhum organismo patogénico, seja
micrébio, virus ou fungo, pode viver mais que alguns minutos na
presenca, mesmo de tragcos, de prata metélica, diferentemente da
acédo dos antibidticos (PERCIVAL, BOWLER, RUSSEL, 2005).

No caso dos antibi6ticos, os microrganismos adquiriram
resisténcia aos mesmos, devido ao uso exagerado de varios
medicamentos durante um longo periodo. Visando minimizar e
prevenir que essa situagdo se repita com a agéo da prata, surge em
diversos estudos, a preocupagdo com uso da prata. Sendo
necessario o aparecimento de tecnologias relacionas a prata cada

vez mais eficazes e com menor risco de resisténcia ao bactericida.

De acordo com este enfoque, foi desenvolvido um novo
processo de microfitragdo tangencial para retengdo de
microrganismos em estruturas microporosas a base de Al,O3.Agm),
empregados em agua residudria de laticinios, objeto do presente
pedido de patente, mediante Impregnagédo por Solugéo Portadora

de Prata.

Os tubos ceramicos micro-porosos compostos de a-
alumina foram sinterizados a 1450°C durante 1 hora, obtendo-se
assim, o tamanho médio de poros de 0,5um. Em seguida, foram
submetidos a impregnagdo por solugdo portadora de prata
(bactericida) através do processo de adsorgao por capilaridade
durante aproximadamente 14 horas. Esta Solugdo Portadora de
Prata foi desenvolvida mediante a mistura de acido citrico e nitrato
de prata em agua destilada, na proporgdo de 3 mols de acido citrico
anidro (CgHsO; — Labsynth Produtos para laboratorio P.A.-ACS)
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para 1 mol do nitrato de prata (AgNO;; Merck 99,9%). A oxidagdo da

prata foi evitada, encapando-se o béquer onde a solucdo estava
sendo preparada com um papel cartdo preto. Apos a impregnacao,

realizou-se a queima dos tubos ceramicos em atmosfera de

" nitrogénio para que se formasse prata metalica e eliminasse as

possiveis impurezas e a matéria organica do citrato metalico. A
temperatura de queima das estruturas ceréamicas e o tempo de
calcinacdo foram: 100°C/1hora; 200°C/1hora; 300°C/2 horas e
600°C/1hora, onde a taxa de aquecimento foi de 10°C/min.
Importante ressaltar que os tubos ceramicos podem ser‘submetidos
a outras impregnacdes adicionais e tratamentos térmicos,
dependendo da concentragdo que se deseja obter de prata metalica

na estrutura ceramica.

Os ensaios dos tubos ceramicos foram feitos numa
bancada experimental de microfiltragdo, onde se analisou o
desempenho deles na retengéo de bactérias encontradas na agua
residuaria do soro de leite. Para que esta bancada fosse utilizada
(antes e ap6s o processo de microfiltragdo), fez-se a sua limpeza e
esterilizagdo com detergente neutro e/ou enzimético e formaldeido
40%, respectivamente. Para se reutilizar as estruturas ceramicas,
realizou-se a queima das mesmas a 900°C x 1 hora para a

eliminacdo da matéria-organica e possiveis residuos.

No processo de microfiltragdo, os parametros
fluidodinamicos e fisico-quimicos foram controlados, ou seja, a
pressdo transmembrana foi variada no intervalo de 1-4bar, o
numero de Reynolds foi variado de Re~3500 a Re~32000, a
temperatura foi mantida de 20-35°C e o pH foi mantido a 7,0. Este

processo foi feito sem interrupgdes para mudangas de pressao,



10

15

20

25

-8/9-

tendo duragdo de 200 minutos. A massa do permeado medida em
balanga semi-analitica digital foi transformada para a unidade
L/(h.m?). A analise microbiolégica do permeado foi realizada
seguindo-se a 202. Edition Standard of Methods for Examination of
water and wastewater, da qual extrairam-se dados para a contagem
de UFC/g (Unidades formadoras de colbnia por grama de

permeado).

A analise de microscopia eletrénica de varredura (MEV)
nas estruturas ceramicas mostrou que o método de impregnagéo de
prata foi eficiente, uma vez que se observou uma distribuigcéo
homogénea de nano-particulas de prata pelo suporte microporoso
de a-alumina. A presenca da prata nas estruturas cerémicas
também se mostrou eficaz na eliminagdo das bactérias do soro de

leite..

A influéncia da prata na retengdo de bactérias através
do processo de microfiltragdo tangencial foi melhor visualizada na
membrana comercial de origem alemd com tamanho meédio de
poros de 0,8um, em regime de escoamento turbulento (Re~32000),
pois nos tubos cerémicds de alumina de 0,4 é 0,5um, a maior
influéncia se deu pela relagdo do tamanho da bactéria com o
tamanho do poro. A membrana comercial de 1,2 um apresentou em
regime de escoamento de transicdo (Re~2800) resultados

satisfatorios quanto & retencdo de bactérias, porém nas outras

- condicées de regime de escoamento (Re>3500), independente da

pressao, os valores de UFC/g do permeado foi elevado.

Cabe ressaltar que a pressdo transmembrana

influenciou a retencdo de bactérias de forma direta, ou seja, quanto
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maior a press&o transmembrana, maior foi a vazao transmembrana
e menor foi a retengdo microbiana. Isto ocorreu devido ao tempo
insuficiente de contato entre a bactéria e a prata, proporcionado
dentre outros fatores pela formagéo da camada de polarizagao na

superficie da membrana.
Como o processo foi feito com soro de leite de bufala,

material rico em gordura, a microfiltragdo tangencial com estruturas
ceramicas de a-alumina mostrou-se eficiente para o desnate deste
material. Isto foi observado devido a diferenga de coloragdo do

concentrado e do permeado.
Pelas vantagens e pelo carater completamente

inovador e singular do processo, o presente invento relne as

condicdes necessarias para alcangar o privilégio pleiteado.
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REIVINDICAGCOES

1. Processo, caracterizado por reter e eliminar a bactéria’

Escherichia coli através do processo de microfiltragdo tangencial,
utilizando como meio filtrante estruturas ceramicas microporosas do
tipo monocamada e bicamada a base de a-alumina - prata,
mediante Impregnacgédo por Solugdo Portadora de Nano-particulas
de Prata — ISP.

2. Processo, de acordo com a reivindicagdo 1, & caracterizado

pela utilizagdo de solugdo aquosa portadora de nano-particulas de
prata obtida através da mistura de acido citrico e de nitrato de prata
(com uma razéo molar de 3/1respectivamente) em agua destilada.
3. Processo, de acordo com as reivindicages 1 e 2, €
caracterizado pelo fato de que as estruturas ceramicas
microporosas em questdo sdo sinterizadas de 1350°C a 1500°C x 1
hora, com excec¢édo das membranas comerciais.

4. Processo, de acordo com as reivindicagbes 1, 2 e 3, é
caracterizado pelo fato de que as ditas estruturas ceramicas sao
impregnadas mediante adsorgédo da solugéo portadora de prata por
capilaridade durante um periodo superior a 8 horas, para
homogeneizar a impregnacdo de nano-particulas de prata ao longo
de toda estrutura microporosa.

5. Processo, de acordo com as reivindicagdes 1, 2, 3 e 4, é
caracterizado pelo fato de que as ditas estruturas ceramicas sao
submetidas a tratamento térmico a temperaturas diferentes entre
100 e 600°C, com tempos variaveis, em atmosfera de nitrogénio, e
a 900°C x 1 hora, para e‘Iiminagéo da matéria orgéanica, e a agua
contida na solugéo portadora de prata.

6. Processo, de acordo com as reivindicagdes 1, 2, 3, 4 e 5, é

caracterizado pelo fato de que as membranas comerciais de valor
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nominal de poro de 0,8 e 1,2 um, impregnadas uma e duas vezes
com nano-particulas de prata, apresentam redugdo de bactérias
mesmo em maiores condicdes de pressdes transmembrana.

7. Processo, de acordo com as reivindicagdes 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
caracterizado pelo fato de que os tubos cerémicos de 0,4um
fabricado pela técnica de extrusdo, com a-alumina, s&o submetidos
a uma Unica impregnacdo e tratamento térmico (600°C),
proporcionando a retengdo de 90% das bacteérias.

8. Processo, de acordo com as reivindicagdes 1, 2, 3, 4, 5,6 e
7. é caracterizado pelo fato de que os ditos tubos cerdmicos de 0,5
um, fabricados pela técnica de colagem, submetidos a uma unica
impregnacdo e tratamento térmico (600°C), proporcionam a

retencdo de 100% das bactérias.
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RESUMO

Patente de invencdo, “Processo de microfiltragdo tangencial
para retengdo de microrganismos em estruturas microporosas
a base de a-alumina - prata metalica, mediante Impregnacgao

por Solugio Portadora de nano-particulas de prata - ISP".

Trata-se a presente invengdo de um processo de
microfiltracdo tangencial para retengdo/eliminagdo da bactéria

Escherichia coli em estruturas microporosas a base de a- alumina

(AlL,O3) — prata metalica, empregados em tratamento de aguas

residuarias, mediante Impregnacgéo por Solugdo Portadora de nano-
particulas de prata, com o objetivo de desenvolver uma tecnologia
relevante para melhorar o desempenho do processo de retengéo de

microrganismos.
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